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1. Rysunek rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym 

    ze stanem rzeczywistym w czasie wykonywania robót ziemnych.
2. Lokalizację istniejącego uzbrojenia należy zweryfikować

    sieci pod nadzorem eksploatatorów sieci.
    ręczne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących  
    Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne 
3. Nie wyklucza się wystąpienia dodatkowych sieci niezinwentaryzowanych.

    wynosić Is≥ 0,98 wyznaczony za pomocą aparatu Proctora.
    krawędzi rury.  wskaźnik zagęszczenia obsypki i zasypki piaskowej powinien  
    i wykonać obsypkę i zasypkę  piaskową na wysokość 30 cm powyżej górnej 
4. Rurociągi podziemne należy ułożyć na podsypce  piaskowej o grubości 30 cm

    W terenie nieutwardzonym włazy wyprowadzić ponad teren.
    pierścieni wyrównawczych dostawcy systemu studni.
5. W drodze włazy dostosować do ostatecznej niwelety z zastosowaniem
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PROJEKT WYKONAWCZY

przy ulicy Piłsudskiego nr 21 i 23 w Piekarach Śląskich
z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych 

Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej ścieki 

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ

1:100/1:500 0211.2020

ZAKRES PROJEKTU 

ZAKRES PROJEKTU 
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Proj. rura ochronna

D315 PVC-U  L=4,0 m

budynków
i połączeniu jej z instalacją wewnętrzną 
montażu projektowanej kanalizacji 
kanalizacji sanitarnej - po zakończeniu 
Wyłączenie z użytkowania istniejącej 

WEWNĘTRZNĄ
ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĄ
POŁĄCZENIE Z 

WEWNĘTRZNĄ
ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĄ
POŁĄCZENIE Z 

Gazownia w Bytomiu
przez PSG Sp. z o.o.
z Warunkami wydanymi 
Rura ochronna - zgodnie 

Obetonować 
h = 1,13 m
Kaskada D200

A4x3

1
:1

0
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

NAZIOM

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

KS

290.00 m n.p.m.
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D200 PVC-U SN8 L=137.12m
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WŁĄCZENIE DO 

ZAKRES PROJEKTU 

143.7

Obetonować 
h = 1,75 m
Kaskada D200
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