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SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytul Numer rysunku
1. |Plan sytuacyjny S1
2. | Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej S2
3. | Schemat studni kanalizacyjnej DN1000 S3
4. | Schemat studni kanalizacyjnej DN1000 z kaskada S4
SPIS ZALACZNIKOW
Lp. Tytul
1. Pismo PSG Sp. z 0.0., Gazownia w Bytomiu (znak PSG-ZA.0156.763.298.[2855-
160080426].20) z dnia 21.09.2020 r. dotyczace uzgodnienia projektowanej przebudowy
w zakresie skrzyzowania z istniejagcym gazociagiem.
2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
3. Zaswiadczenie o wymaganym ubezpieczeniu
4,
5.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pod nazwa: ,,Przebudowa zewngtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki bytowe z budynkow wielorodzinnych zlokalizowanych przy
ulicy Pitsudskiego nr 21 i 23 w Piekarach Slaskich", na dziatce nr 541/294.

Zakres projektu obejmuje czgs$¢ opisowg i graficzng rozwigzan technicznych wykonania przebudowy
zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od potaczenia z istniejgcg instalacjg wewnetrzng przy $cianie

budynku do punktu wigczenia do istniejacej studni, oznaczonej na Planie Sytuacyjnym symbolem KSi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o:
o Kopie aktualnej mapy zasadniczej;
e Inwentaryzacje geodezyjna;
e Zlecenie Inwestora;
e Uzgodnienia techniczne z Inwestorem;
o Wizje lokalng;
e Obowiazujace normy, wytyczne i przepisy;

e Wytyczne producentow urzadzen.

3. PRZEPISY | NORMY

Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz.414 z 07.07.1994r.) z pdzniejszymi
Zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego — Czgsé¢ 1: Klasyfikacja, ogolne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodno$ci

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
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PN-C-89224:2018-03

PN-EN 124-2:2015-07

PN-EN 752:2017-06

PN-EN 1917:2004

PN-EN 1610:2015-10

PN-EN 13476-3:2018-05

PN-EN 13598-2:2016-09

PN-EN 476:2012

4.

LOKALIZACJA

Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych --
Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne
wykonania i odbioru

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego — Czgs¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek
wlazowych wykonane z zeliwa

Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewnetrzne;j i
profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Nieplastyfikowanypoli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) - czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i
inspekcyjnych

Wymagania dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

Instrukcje montazowe producentow rur i urzgdzen

Trasa projektowanych ciagéw kanalizacyjnych zlokalizowana bedzie w Piekarach Slaskich, na dziatce

nr.541/294, nalezacej do zasobow Inwestora. Roboty montazowe wykonywane beda w terenie, dla

ktorego glebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m.
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie S$cieki bytowe
Z nieruchomosci zlokalizowanych przy ulicy Pitsudskiego 21 i 23 do istniejacej studni (KSi) i zastapi
awaryjny odcinek istniejacej kanalizacji przebiegajacy pod istniejagcymi garazami. Po zakonczeniu robot
montazowych i pofaczeniu nowego ciagu kanalizacyjnego z instalacja wewnetrzng przy kazdym z
budynkéw - przeznaczona do likwidacji istniejaca kanalizacja sanitarna zostanie wylaczona z
eksploatacji.

Wiaczenie do istniejacej studni nalezy wykona¢ poprzez nawiercenie otworéw w $ciance studni zgodnie z
rzednymi wysokosciowymi przedstawionymi na profilu, modyfikacje ksztattu kinety, wklejenie przejsé
szczelnych dla rury D200 PVC-U w nawiercone otwory za pomocg kleju zaprawowego.

Projektowany rurocigg uktada¢ zgodnie z trasg pokazang na rysunku — Plan sytuacyjny, ze spadkiem
i zaglebieniem przedstawionym na profilu podtuznym.

Przewdd

Projektowana zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kielichowych
D200 PVC-U, SN8 taczonych na uszczelki gumowe.

Studnie

Na projektowanym ciagu zostang zabudowane studnie kanalizacyjne wlazowe, prefabrykowane DN1000
z kregow betonowych 1laczonych na wuszczelki, z dennica, plyta pokrywowa, pierscieniem
wyréwnawczym, klasa betonu nie mniejsza niz C35/45, wodoszczelno$¢ min. W-8, stopniami ztazowymi,
przej$ciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych.

W miejscu ruchu samochodéw, studnie zostang wyposazone w pierscien odcigzajacy i wlaz zeliwny typu
ciezkiego klasy D400. W terenie zielonym studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy B125, ktore
nalezy wynie$¢ 20cm powyzej powierzchni terenu

Studnia z kaskada zewnetrzna

Na istniejacej i projektowanej studni KS4 wykona¢ kaskad¢ zewnetrzng zgodnie z rysunkiem nr 04.
Kaskada wykonana bedzie za pomoca rury spadowej PVC-U D200, zamontowanej wzdluz zewngtrzne;j
$ciany studni. Po zakonczeniu montazu podlaczenia kaskadowego, rury na zewnatrz studni nalezy

obetonowaé betonem klasy C-20/25.

6. WYTYCZNE WYKONANIA
6.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Calos¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz zgodnie z

instrukcjami producentéw uzytych materialdéw i armatury a takze zgodnie z obowigzujagcymi normami
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i przepisami wykonania i odbioru robot. Projektowany zakres prac, nalezy wykonaé stosujac wyroby

budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6.2. WYTYCZNE MONTAZOWE

o Przed wytyczeniem trasy przewodu nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe w celu
zlokalizowania rur, kabli i innego uzbrojenia podziemnego;

e Budowe przewodow kanalizacyjnych nalezy rozpocza¢ od geodezyjnego wytyczenia trasy
W terenie w oparciu o wspolrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych podanych na
profilu;

o Instalacj¢ kanalizacyjng montowaé wedlug dyspozycji podanych na rysunkach oraz zgodnie z
instrukcja montazowa dostawcy systemu;

e Projektowane studnie posadowi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta;

e Budowe projektowanego rurociggu prowadzic metodg wykopu otwartego w wykopie
waskoprzestrzennym;

e Sciany wykopu beda zabezpieczone S$ciankami szalunkowymi systemowymi dobranymi w
zalezno$ci do warunkéw gruntowych i glebokosci wykopu. W przypadku wystepowania wod
gruntowych w wykopie przed montazem wykop nalezy odwodnic;

e W poblizu istniejacych obiektow i istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé
recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych. Zapewni¢ rowne i stabilne podparcie na catej ich
dtugosci, bezwzglednie unikajac wystepowania pustych przestrzeni pod przewodami;

o Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z zaprojektowanymi trasami, na dnie suchego wykopu, na
zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20cm;

e Materiat na podsypke nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ kamienia tamanego oraz
innych czastek mogacych uszkodzi¢ rurociagg. Piasek nalezy rozgarng¢ rowno na catej szerokosci
wykopu i wyréwna¢ odpowiednio z wymaganym spadkiem. Przewod po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza, w co najmniej %4 jego obwodu;

o Wszystkie potgczenia powinny by¢ wykonane tak aby zapewni¢ ich szczelno$é;

e Po wykonaniu prac montazowych na odcinkach sieciowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci
zgodnie z normg PN-EN 1610:2002;

e 7 przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty;

e Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci, nad przewodami ukladanymi w gruncie
nalezy wykona¢ obsypke piaskowg do poziomu 30cm ponad wierzch rury i zaggszczaé ja

warstwami nie powodujac przemieszczenia si¢ przewodow. Material na obsypke nie moze by¢
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zmrozony, nie moze zawiera¢ kamienia tamanego oraz innych czastek mogacych uszkodzié¢
rurocigg. Stopien zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ co najmniej 98% w skali Proctora;

e Po wykonaniu obsypki pozostata czgs¢ wykopu (powyzej poziomu 30cm ponad wierzch rury)
mozna wypetni¢ materialem pochodzgcym z recyklingu kruszywa o ile spelnia on wymagania
dotyczace materialu uzytego do zasypki okreslone w normie PN-EN 1046. Stopien zageszczenia
zasypki musi wynosi¢ co najmniej 98% w skali Proctora w obszarach z ruchem kotowym i 95%

w skali Proctora w obszarze bez ruchu kolowego;

6.3. PROBA SZCZELNOSCI

Szczelnos¢ przewodow zewnetrznych i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min cisnienia probnego wywolanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 0,1 bar i wieksze niz 0,5 bar (5m st.

wody), liczac od poziomu wierzchu rury.

6.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rury PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Elementy betonowe studzienki DN1000 nalezy zaizolowal z zewnatrz warstwami 2xabizol ,R” i
2xabizol ,,P”.

7. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Uzbrojenie podziemne na trasie projektowanej kanalizacji stanowi zlokalizowana w drodze dojazdowej
istniejgca sie¢ gazowa stalowa DN4O0 i przeznaczona do wyltaczenia z eksploatacji po zakonczeniu prac
montazowych - kanalizacja sanitarna D200.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie
istniejacych przewodow poprzez wykonanie odkrywek miejscowych. W rejonie skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscig i pod nadzorem

wiascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci.

Skrzyzowanie z siecig gazowa D40
Zgodnie z pismem PSG Sp. z 0.0, Gazownia w Bytomiu (znak PSG-ZA.0156.763.298.[2855-
160080426].20) z dnia 21.09.2020 r. dotyczacym uzgodnienia skrzyzowania projektowanej kanalizacji

z istniejacym gazociagiem stalowym DN40 oraz zgodnie z wytycznymi normy PN-91/M-34501, przy
skrzyzowaniu gazociggu o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa z kanalizacjg, nalezy zachowa¢ odleglo$¢ pionowa

min. 20 cm w $wietle migdzy krzyzujacym si¢ uzbrojeniem. W rejonie skrzyzowania, zgodnie z pismem
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PSG Sp. z 0.0. na projektowanej kanalizacji nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng o dtugosci 2,0 m w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Wszelkie prace w poblizu skrzyzowania nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfantego 30. Nadzor prowadzony bedzie odptatnie, o nadzdér nalezy
wystapi¢ min. na 3 dni robocze przed rozpoczeciem prac w terenie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne okreslajace posadowienie sieci
gazowej oraz zrobi¢ podczas prac cyfrowa dokumentacje fotograficzng stanu i posadowienia odkrytego
gazociagu. Prace w poblizu urzadzen PSG Sp. z o0.0. prowadzi¢ rgcznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego.

8. LIKWIDACJA UZBROJENIA ISTNIEJACEGO

W przypadku lokalizacji istniejagcego uzbrojenia przeznaczonego do likwidacji, w granicach
wykopow — istniejagce uzbrojenie usungé. Fragmenty rurociaggdéw, ktore pozostana w ziemi nalezy
zaslepi¢. Studnie przeznaczone do wylaczenia z eksploatacji - nalezy zasypac.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie

istniejacych przewodow poprzez wykonanie odkrywek miejscowych.

9. ZAGADNIENIA BHP
Wszelkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem, przepisami,
rozporzadzeniami i obowigzujagcymi normami. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniami:
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003.41.401);
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001.118.1263).

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji nie powoduja zagrozenia wybuchem.

10. UWAGI KONCOWE

e O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ PSG Sp. z 0.0. z min. trzydniowym
wyprzedzeniem sktadajac zlecenie.

e Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie
istniejacego przewodu odptywowego z budynku nr 23 i zweryfikowaé z rozwigzaniami przyjetymi w
projekcie (wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w pierwszej studni za budynkiem nr 23

uniemozliwione bylo z uwagi na przykrycie wlazu studni kostka)

10



PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ODPROWADZAJACEJ
SCIEKI Z BUDYNKOW WIELORODZINNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY PILSUDSKIEGO
NR 21123 W PIEKARACH SLASKICH

Sposob potaczenia projektowanej instalacji zewnetrznej z instalacja wewnetrzng przy budynkach,
nalezy okresli¢ po odkryciu przewodoéw odpltywowych z budynkow.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy kontrolne celem sprawdzenia faktycznego
usytuowania oraz rzednych wysokosciowych istniejacych sieci w miejscach skrzyzowan.

W trakcie budowy, po wykonaniu prac montazowych, przed zasypaniem przewodu, nalezy zleci¢

uprawnionemu geodecie sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej.
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11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma, katalog,

L.p. Wyszczegdlnienie Wytwércietll,) rysunek, r‘:]elgpy Iilecgr?.a Uwagi

1. Rura kanalizacyjna kielichowa, PVC-U, klasy
S (SN8), SDR34, z wydtuzonym kielichem, litg np. WAVIN
$cianka, taczona na uszczelki gumowe lub réwnorzedne m
D200 168,0

2. Studnia kanalizacyjna prefabrykowana KS1, KS2,
DN1000 z kregdéw betonowych taczonych na KS5, KS6, KS7
uszczelki, z dennica, zelbetowa ptyta
pokrywowa, pierScieniem wyrownawczym, np. KAPRIN,
klasa betonu nie mniejsza niz C35/45, FABET
wodoszczelnos¢ min. W-8, stopniami lub réwnorzegdne Kpl. 5
ztazowymi, wlazem zeliwnym klasy B125,
przej$ciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych:
D200 PVC-U

3. Studnia kanalizacyjna prefabrykowana KS3
DN1000 z kregow betonowych taczonych na (lokalizacja w
uszczelki, z dennica, zelbetowa ptyta przejezdzie)
pokrywowa, pierScieniem wyrownawczym, np. KAPRIN,
pierscieniem odciazajagcym, klasa betonu nie FABET
mnigjsza niz C35/45, wodoszczelno$¢ min. lub réwnorzegdne kpl. 1
W-8, stopniami ztazowymi, wlazem zeliwnym
klasy D4005, przej$ciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych:
D200 PVC-U

4, Studnia kanalizacyjna kaskadowa KS4
prefabrykowana DN1000 z kregow
betonowych aczonych na uszczelki, z dennica,
zelbetowa plyta pokrywowa, pierScieniem np. KAPRIN,
wyréwnawczym, klasa betonu nie mniejsza niz FABET
C35/45, wodoszczelno$¢ min. W-8, stopniami lub réwnorzedne kpl. 1
ztazowymi, wlazem zeliwnym klasy B125,
przej$ciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych:
D200 PVC-U

5. Trojnik 88° PVC-U, kielichowy, _
z uszczelkami gumowymi lul;] gsvvxlﬁxl l:line f;‘vlf;g; Zznl;aSkadq
D200/200 ¢ szt. 2

6. ZKE]S?;(Z)G?EQ Zﬁgégéklel ichowe, np. WAVIN Studnia z kaskada
D200 lub réwnorzgdne szt 5 zewngtrzng

7. Ztaczka dwukielichowa PVC-U np. WAVIN Studnia z kaskada
D200 lub réwnorzedne szt. 2 zewngtrzng

8. Ztaczka dwukielichowa PVC-U np. WAVIN ‘I’olq?ze‘nie z
D200 lub réwnorzedne szt. 2 $Z$n?rznq
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Norma, katalog, Jedn Liczba
L.p. Wyszczegolnienie Wytworcietll,arysunek, miary jedn. Uwagi
9. Rura ochronna D315 PVC-U np. WAVIN Skrzyzowanie
. m 4.0 z gazociggiem
lub réwnorzedne DN40
10. Ptozy slizgowe typ ,,L”” dla rury przewodowej
D200 PVC-U i rury ochronnej D315 PVC-U ) '
Wysoko$¢ ptozy 40mm, 10 elementow na np. INTEGRA Skrzyzowanie
; . kpl. 1 z gazociggiem
obwodzie. lub réwnorzedne DN40
Ilo$¢ obwodow dla rury ochronnej o dlugosci:
L = 4,0m - 4 obwody
11. Manszeta typ "N", materiat uszczelnienia —
EPDM, materiat opasek — stal nierdzewna dla Skrzyzowanic
rury przewodowej D200 PVC-U i rury lnlE) ' I,NTEGF;A kpl. 2 7 gazociagiem
ochronnej D315 PVC-U. ub rownorzedne DN40
200x300 (225x330x75)
12. Podsypka, obsypka i zasypka piaskowa wg.

zapotrzebowania
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