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LEGENDA:
RK40X4
C324o (1sz7t.)
RK40X4
Cwso (4s7t.)

<:>RK30><3
997 (9szt.)
<>RK4OX4
105 (4szt.)
<:>RK30><3
130 (Bszt.)
<:>RK30X3
130 (Bszt.)
<DBL.WZO><80><5
(10szt.)

R—STUDS M10 10130
KL.5.84+R KEX Il (20 szt.)

Uwaga:
1) W nawiasach podano zestawienie liczbowe profili zamknietych na 1 balkon.
2) Wymiary podano w [mm]

UWAGI:

e Balustrada ze stali S275 ocynkowana, malowana proszkowo w
kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

e Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

e Wysokos¢ balustrady ponad wykonczony poziom posadzki min.
1,1Tm.

e Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypefnienia
balustrady powinien wynosi¢ maksymalnie 0,12 m.

e Balustrady spawane (spoiny pachwinowe i czofowe 3mm).

e Spoiny wykona¢ jako ciqgle, tak aby zamknq¢ wszystkie
przestrzenie rurowe.

e We wszystkich elementach konstrukcji nalezy nawierci¢ otwory
o srednicy #8 pozwalajace na swobodny wyplyw wody.

e Sruby , podkfadki, nakretki i prety ze stali nierdzewanej A2.

e Wszelkie zmiany zwiqzane z zastosowanymi materiatami nalezy
uzgodni¢ z projektantem oraz inwestorem.

e Kotwy mocowa¢ zgodnie z instrukcjq producenta.
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43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65/206
tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl
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