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PRZEKROJ PRZEZ SCIANE ZEWNETRZNA

arpd S

No

Istniejgca $ciana budynku

Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W
Zaprawa klejgca STO-Baukleber

Ptyta izolacji termicznej

Siatka zbrojgca z wtékna szklanego wtopionej
w zaprawe klejowg STO Levell Uni

Podktad tynkarski STO Putzgrund
Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

roODdp

Istniejgca Sciana budynku

Zaprawa klejgca

Ptyta izolacji termicznej

Dwie warstwy siatki zbrojgcej z wtdkna
szklanego wtopionej w zaprawe klejowg

(uktadane do wysokosci min. 3,0 m powyzej
poziomu terenu)
Podktad tynkarski
Cienkowarstwowy tynk silikonowy
1. Tynk mozaikowy StoSuperlit.
2. Preparat gruntujgcy
3. Dwie warstwy siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego wtopione;j
I w zaprawe klejowg (uktadane do wysokosci min. 3,0 m
powyzej poziomu terenu)
E , 4. Plyta izolacji termicznej - styropian wodoodporny
g 5. Zaprawa do klejenia piyt izolac;ji
] /\// AN : 6. Masa bitumiczna CERESIT CP-43
cg) %/Q\/\\\ \\ @& \\ 7. Masa bitumiczna CERESIT CP-43
© / 8. Emulsja gruntujgca CERESIT CP-41
é ZL\/\// \/ 4 \\/‘/T‘ 4 \\/\/A/\// - 9. Grunt gteboko penetrujagcy Ceresit CT-17
g V/\\\//\\///\\///\\///\@?‘ =0 10. Istniejaca Sciana budynku
+
g >\\/\\/\\/\\/\\/\ / \ A. Dybel do mocowania listwy cokotowej
g LG L,
Q \\/\\/\\/\\/\\/\\/\ B. tacznik do mocowania izolacji termicznej
= ANONIONIONIPNVINIIN| laSs - C. Profil cokotowy
H % % JNNTSON N — D. Listwa dociskowa
g x\>\\>7\\>\\j/\\>\\>\ E. Folia kubetkowa
.E Sé//\//\//\//\//\//\ F. Masa elastyczna Biuro projektowe EKOPROBUD
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