SPOSOB KLEJENIA PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ

STYROPIAN

Metoda pasmowo-punktowa

i

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na ptyte nanosic taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc odchyiki
réwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania ptyty do
podioza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowane grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdiuz jej krawedzi nalezy nanies¢
okoto 5cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodu ptyty nalozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.

Na réwnych podtozach mozna naktada¢ zaprawe na ptyte termoizolayjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zembatej (ok. 10 mm).

UWAGI:

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie:

- fabrycznie przygotowanych dyspresyjnych mas klejowych w
przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych,

- zapraw klejowych do zmieszania z woda na budowie w
przypadku typowych podtozy budowlanych.

Uzyte produkty nalezy kazdorazowo przygotowaé wedtug zalecen
producenta (instrukcje/karty techniczne).

Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych producentow
jest niedopuszczalne!
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ULOZENIE PLYT IZOLACJI W NAROZU

—

tyty izolacji termicznej

UWAGI:

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po
uprzednim przymocowaniu listwy startowej.

Nalezy je mocowa¢ do podioza poziomo (wzdtuz diuzszej
krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych;
nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie mogg przebiegaé w narozach otworéw (np.
okien), ani na rysach i peknigciach w $cianie oraz na przej$ciach
miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia $ciany ptyty powinny przylega¢ do siebie.

Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty izolacji termicznej nalezy tak
przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze
ztgczeniami Scian.

Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
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ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH PLYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - POWIERZCHNIA FASADY

‘ Wariant I: ilo$¢ tgcznikow 4 szt./m? ‘

4 sz¥'m?

8 szt'm?
P
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UWAGI: Biuro projektowe EKOPROBUD
Nalezy stosowaé odpowiednig ilosé kotkdw: EKDOPROBLUUD 43-190 Mikot6w, ul. Zwirki i Wigury 65/206

2 . . .. . tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl
- 4 szt/m® - na powierzchni elewacji wtgcznie z cokotem nad
poziomem gruntu do wysokosci 8 m, ADRES INWESTYCJI: Budy’nek mi_es%kalnv m!iel?rodzinny

2 . ul. Kréla Kazimierza Wielkiego 10-18
—8 szt/m® - w obszarze 1,56 m od narozy budynku (przy H<8m) 41-940 Piekary $laskie
oraz od 8 gn do 25 m. PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY
—12 szt/m* - powyzej 25 m nad poziomem terenu. ULICY KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 10-18 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI

TOWARZYSZACYMI
Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej ROZMIESZCZENIE LACZN'KOW MOCUJACYCH PLYTY
niz po uptywie 24h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie lgcznikow 1IZOLACJI TERMICZNEJ - POWIERZCHNIA FASADY
i i 7 ¢ i i i i RCHITEKTUR :

mechanicznych nie . mpze spowodowac¢ wichrowania sig i QRSJEKTOV:/JM_A: mer ing. arch. L. Witariski nr upr. 743/87 | " 09-2023
lokalnego podnoszenia sie piyt. - S KA
Dilugos¢ tgcéznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podioza oraz SPRAWDZIt: mgr inZ. arch. £. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK 1:20
gubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gteboko$é | opRACOWANIE: | mgr inz. M.Kristof FooR: NR RYS.
zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 4cm. KIEROWNIK BIURA: | d inz. T. Muzyczuk PODPIS: 1 4




ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH PLYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - PAS KRAWEDZIOWY

Pasmo krawedziowe o szerokosci 1,5 m
ilos¢ tgcznikdéw - 8 szt./m?
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4pa- odlegto$é mocowania od krawedzi Sciany

UWAGA:

Szerokos$¢ budynku Pasmo krawedziowe
do 8m 1,0m

od 8 do 16m 1,5m

powyzej 16m 2,0m

"a" dla betonu a = 5 cm
"a"dlamurua=10cm
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ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW
W ELEWACJI (NP: DRZWI, OKIEN)
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| | : Kolejnos¢ uktadanie siatek z widkna szklanego:

| 0 1. Montaz naroznikéw aluminiowych z siatkg
! ! ° 2. Montaz siatki zbrojgcej wewnatrz otworu wneki
10-15 cm 3. Siatka diagonalna uktadana przy narozach otwordw

| | | B (pod katem 45°) o wymiarach min. 25 x 40cm
I - - — I |
UWAGI: Biuro projgktowe EKOPROBUD
Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien i drzwi) nalezy montowa¢ siatki diagonalne pod katem 45 stopni o wymiarach min. 25 x 40 cm. EKDPROBUD e oY oo e
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych sie w narozach otworow. ST Sudynek migsikainy wielorodzimny
Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych producentéw jest niedopuszczalne! ul. kréla Kazimierza Wielkiego 10-18
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ZBROJENIE WZMOCNIONE - UKLAD SIATEK
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Il warstwa siatki z wtdkna szklanego
ktadziona na zaktad o szerokosci 10cm

| warstwa siatki z widkna szklanego

uktadana na styk

UWAGIL:

Jednoczesne stosowanie materiatow réznych
producentéw jest niedopuszczalne!
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