OCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO
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L min. 10cm

L min.’|200m

1. Lacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej- termodybel

2. Zaprawa klejowa STO Baukleber

3. Piyta izolacji termicznej

4. Siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejowg
STO Levell Uni

5. Podkiad tynkarski STO Putzgrund

6. Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

7. Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W

8. Naroznikowy profil aluminiowy z siatkg z wtdkna szklanego

UWAGI: Biuro projektowe EKOPROBUD

Naroze zewnetrzne wykonczy¢ profilem aluminiowym z siatkg z |E KDPROBLUUD 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65/206
wiokna szklanego. tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

Montaz warstwy zbrojnej rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 | ADRESINWESTYCII: Budynek mieszkalny wielorodzinny

. L . . . . . ul. K;éIaKazimierzaWieIkie 0 10-18
dniach od przyklejenia piyt i wykona¢ w jednej operacji, 41_940Piekawslask;

rozpoczynajac od gory sciany. | PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY
Na czes$ci parterowej oraz na ocieplanych cokotach do wysokosci ULICY KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 10-18 W PIEKARACH $LASKICH WRAZ Z PRACAMI
okoto 3m nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub TOWARZYSZACYMI
tzw. siatkg pancerna. OCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO
% mgr inz. arch. L. Witanski nr upr. 743/87 roprs: 09-2023
SPRAWDZIL.: mgr inz. arch. t. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK roprs: SK1Aé‘ A
Jednoczesne stosowanie materiatow réznych OPRACOWANIE: | mgr inz. M.Kristof roprs: NRRYS.
producentow jest niedopuszczalne! KIEROWNIK BIURA{ dr inz. T. Muzyczuk ropns: 18




OCIEPLENIE NAROZA WEWNETRZNEGO
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1. Plyta izolacji termicznej

2. Siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe
klejowg STO Levell Uni

3. Zaprawa klejowa STO Baukleber

4. Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W lub STOPrep

Contact*

Podktad tynkarski STO Putzgrund

Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej - termodybel

No o

UWAGI:

Biuro projektowe EKOPROBUD

Montaz warstwy zbrojnej rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia ptyt i wykonaé w jednej operacji,
rozpoczynajac od gory sciany.

Na czesci parterowej oraz na ocieplanych cokotach do wysokosci
okoto 3m nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej lub
tzw. siatke pancerna.

Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych
producentdw jest niedopuszczalne!

|E K D p R D B u D 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki | Wigury 65/206

tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Kréla Kazimierza Wielkiego 10-18
41-940 Piekary $laskie

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY
ULICY KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 10-18 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI

TOWARZYSZACYMI
OCIEPLENIE NAROZA WEWNETRZNEGO
% mgr inz. arch. L. Witariski nr upr. 743/87 FOPPIS: 09-2023
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. t. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK | " Sleé' A
OPRACOWANIE: | mgr inz. M.Kristof FOPFIS: NR RYS.
KIEROWNIK BIURA{ dr inz. T. Muzyczuk roprs: 1 9




DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM

l
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1 Pianka uszczelniajca poliuretanowa lub tadma rozprezna
2. Masa silikonowa

3. lzolacja termiczna gr. 2-5 cm

4. Zaprawa klejagca STO Baukleber
5

6

7

a?@@@@@

tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej- termodybel
Ptyta izolacji termicznej
Siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe
klejowg STO Levell Uni

8. Podktad tynkarski STO Putzgrund

9. Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

10. Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W

11. Warstwa hydroizolacji - papa

UWAGI: | Biuro projektowe EKOPROBUD

. . . 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65/206

Jednoczesne stosowanie materiatdéw réznych EKOPROBUD tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl
prOdUCGntéW jeSt niEdOpuszczalne! ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Y
ul. Kréla Kazimierza Wielkiego 10-18
41-940 Piekary $laskie

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY

ULICY KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 10-18 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI
TOWARZYSZACYMI

DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM

ARCHITEKTURA .. s ns PODPIS:
PROJEKTOWAL: |megr inz. arch. L. Witariski nr upr. 743/87 09-2023
. PODPIS: SKALA:
SPRAWDZIL.: mgr inz. arch. t. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK 15
OPRACOWANIE: | mgr inz. M.Kristof FODPIS: NR RYS.
KIEROWNIK BIURA{ dr inz. T. Muzyczuk ropr: 20




DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH

Zaprawa klejaca STO Baukleber

L1 Lol

DETAL 1

N =

Ptyta izolacji termicznej

Siatka zbrojgca z wiékna szklanego wtopiona w zaprawe

klejowg STO Levell Uni

tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej - termodybel

Podktad tynkarski STO Putzgrund

Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W

Naroznikowy profil aluminiowy z siatkg z wiékna szklanego

Izolacja termiczna gr. 2-5 cm

0. Profil przyoscieznicowy z tadmg uszczelniajgcg
Sto-Anputzleiste Expert

11. Pianka uszczelniajca poliuretanowa lub tasma rozprezna

w

SO NOA

UWAGI: Biuro projektowe EKOPROBUD

. o, . 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki | Wigury 65/206

Jednoczesne stosowanie materiatdw réznych EKOPROBUD tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl
prOdUCGntéW jest niedopuszczalne! ADRES INWESTYCJI: Budynek Iny wielorodzinny

Y
ul. Kréla Kazimierza Wielkiego 10-18
41-940 Piekary $laskie

TOWARZYSZACYMI

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY
ULICY KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 10-18 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI

DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH

ARCHITEKTURA .. s ns PODPIS:
PROJEKTOWAL: |megr inz. arch. L. Witariski nr upr. 743/87 09-2023
. PODPIS: SKALA:
SPRAWDZIL.: mgr inz. arch. t. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK 15
OPRACOWANIE: | mgr inz. M.Kristof FobrIs: NR RYS.
KIEROWNIK BIURA{ dr inz. T. Muzyczuk ropr: 21




DOCIEPLENIE NADPROZY OKIENNYCH

) @C?@@@@@

Zaprawa klejaca STO Baukleber
Ptyta izolacji termicznej

wnN -

klejowg STO Levell Uni

Podktad tynkarski STO Putzgrund

©oeNOO A

Izolacja termiczna gr. 2-5 cm
10. Masa silikonowa

Siatka zbrojgca z wiékna szklanego wtopiona w zaprawe
tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej - termodybel
Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W
Naroznikowy profil aluminiowy z siatkg z wiékna szklanego

11. Pianka uszczelniajca poliuretanowa lub tasma rozprezna
12. Profil przyoscieznicowy z tasmg uszczelniajgca

Sto-Anputzleiste Expert

UWAGI:

Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych
producentdw jest niedopuszczalne!

Biuro projektowe EKOPROBUD

E K D p R D B u D 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki | Wigury 65/206

tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorod Y
ul. Kréla Kazimierza Wielkiego 10-18
41-940 Piekary $laskie

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY

ULICY KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 10-18 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI
TOWARZYSZACYMI

DOCIEPLENIE NADPROZY OKIENNYCH

ARCHITEKTURA PODPIS:

PROJEKTOWAL: |mgr inz. arch. L. Witariski nr upr. 743/87 09-2023
. PODPIS: SKALA:
SPRAWDZIL.: mgr inz. arch. t. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK 15
OPRACOWANIE: | mgr inz. M.Kristof FobrIs: NR RYS.
KIEROWNIK BIURA{ dr inz. T. Muzyczuk ropr: 2 2




DOCIEPLENIE W OBREBIE ATTYKI

g / Istniejgca warstwy stropodachu
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1. Masa uszczelniajgca
Obrdbka blacharska attyki na rgbek katowy z blachy stalowej
nierdzewnej gr. 1,00 mm

3.  Wkret stalowy w tuleji rozpreznej

4. Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

5. Podktad tynkarski STO Putzgrund

6. Siatka zbrojaca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejowg
STO Levell Uni

7. Plytaizolacji termicznej

8. tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej- termodybel

9. Zaprawa klejgca STO Baukleber

10. Grunt gteboko penetrujacy STOPlex W

11. Plyta OSB gr. 22 mm

12. Blachowkrety ze stali nierdzewnej o dt. 27 mm

13. Papa

UWAGI: Biuro projektowe EKOPROBUD

f Ak r | 43-190 Mikotow, ul. Zwirki i Wigury 65/206
Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych EKDPROBUD 100 Mikelow . Zuird | Wigury 65/206
producentéw jest niedopuszczalne!

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorod
ul. Krola Kazimierza Wlelklego 10- 18
41-940 Piekary $laskie
PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY
ULICY KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 10-18 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI
TOWARZYSZACYMI

DOCIEPLENIE W OBREBIE ATTYKI

ARCHITEKTURA PODPIS:

PROJEKTOWAL: |mgr inz. arch. L. Witariski nr upr. 743/87 ) 09-2023
. ODPIS: SKALA:
SPRAWDZIL.: mgr inz. arch. t. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK room 110
OPRACOWANIE: | mgr inz. M.Kristof PODRIS: NR RYS.
KIEROWNIK BIURA{ dr inz. T. Muzyczuk roors: 23




