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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Rusztowania zewne¢trzne
1 | NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
2-02U
1622a/0100 m2 | 1553,976
2 | KNR-W Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30 przyscienne o wysokosci do 16m
2-02
1609/02 m2 | 1553,976
1.2 Zabezpieczenie okien i drzwi folia PE
4 | KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietynowa
0925/0100 m2 279,775
1.3 Demontaz elementéw wtoérnych z elewacji
5 Demontaz o§wietlenia, anten, szyldow z elewacji, zadaszenia itp. kpl 1
6 | KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych na podlozu betonowym - demontaz przewodow zlokalizowanych na
1116/0400 elewacji m 40
7 | KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla rur typu peszel pod przewody znajdujace si¢ na elewacji o $rednicy do 47 mm u w
1001/13 cegle m 40
8 | KNR 5-08 Rury typu peszel o $rednicy do 20 mm uktadane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
0108/0100 m 40
1.4 Usunigcie humusu
9 | KNR 2-01 Reczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosei do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
0125/03 m2 97,94
2 ROZBIORKA PLYT AZBESTOWYCH
10 Koszt demontazu starego ocieplenia z utylizacja ptyt azbestowych, welny, rusztu 369,403
11 | KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych balkonéw z ptyt OSB
4004/06 m2 270,648
12 Pakowanie ptyt azbestowych przed transportem m3 2,586
3 DEMONTAZ BLACHY TRAPEZOWEJ
13 |KNR 13-13 Demontaz obudowy $cian z blach stalowych
0901/10
m2 297,142
14 |[KNR 13-23 Rozbiorka izolacji cieplnej z welny mineralne;j
0106/09
m3 29,714
4 WZMOCNIENIE SCIAN
15 Przygotowanie dokumentacji projektowe;j szt. 1
16 Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex CF920; kotwy o $r. 20 mm i dl. min.160 mm gt.
60+50+80(150) mm w betonie szt. 104
5 WYMIANA SLUSARKI DRZWIOWEJ
17 | KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych.
0355/03 szt. 10
18 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic
0354/08 m2 25,43
19 |KNR 13-23 Wykucie mechaniczne bruzd w konstrukcjach monolitycznych zelbetowych
0104/09
m3 0,007
20 | NNRNKB (z.VII) Utozenie nadprozy prefabrykowanych "YTONG" w $cianach nosnych - transport materiatow
202 0187/01 wyciagiem
m 4.2
21 | KNR 2-02 Drzwi stalowe oszklone o powierzchni ponad 2 m2 - D1 U=1,3 W/m2K
1203/02 m2 14,07
22 | KNR 2-02 Drzwi wewngtrzne drewniane petne o powierzchni do 2 m2
1203/01 m2 8
23 | KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 EI 60
1203/01 m2 3,36
24 KNNR-W 3 Uzupehienie tynkéw wewngetrznych zwyktych kat.Il z zaprawy cem.-wap. na $cianach z cegly, pustakow
0602/01 ceramicznych, gazo i pianobetonowych na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych, do 1 m2 w jednym
miejscu m2 13,35
25 | KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach szerokosci
0708/02 do25cm m 53,4
26 | NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatem gruntujacym - powierzchnie pionowe - malowanie $cian po
202 1134/02 wymianie drzwi
m2 13,35
27 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewngtrznych gladkich farba akrylowa - malowanie $cian po
1505/0100 wymianie drzwi m2 13,35
6 ZAMUROWANIE DRZWI
28 | KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych.
0355/03 szt. 1
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29 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic
0354/08 m2 1,96
30 | KNR 4-01 Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworé6w w $cianach bloczkami z betonu komérkowego
0304/04 m3 0,49
31 |[KNNR-W 3 Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kat.Il z zaprawy cem.-wap. na $cianach z cegly, pustakow
0602/01 ceramicznych, gazo i pianobetonowych na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych, do 1 m2 w jednym
miejscu m2 2,752
32 | NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatem gruntujacym - powierzchnie pionowe - malowanie $cian po
202 1134/02 zamurowaniu drzwi
m2 2,752
33 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewngtrznych gladkich farba akrylowa - malowanie $cian po
1505/0100 wymianie drzwi m2 2,752
34 |[KNR-10-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra poprzez gruntowanie preparatem
2608/0300 wzmacniajacym Stoplex W dwukrotnie
m2 2,752
35 [KNR-10-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropianowych wodoodpornych EPS100-031 o
0101/0400 gr. 12 cm na zaprawie zbrojeniowej i klejacej (roboty wykon.reczn)
m2 2,752
36 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/06 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 2,752
37 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/06 klejacych - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2 2,752
7 REMONT PLYT BALKONOWYCH
7.1 Rozbiérka warstw wierzchnich
38 | KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach - wyréwnanie phyt
0211/03 m2 100,24
39 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07 m2 100,24
7.2 Naprawa systemem PCC
40 BC-03 Czyszczenie r¢czne i odthuszezenie zbrojenia i elementow stalowych. Czyszczenie rgczne prety stalowe
0205-01 $r.16mm
BC/03 Doptata 0,6x m 529,282
41 BC-03 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach sufitowych prety o $rednicy do 16 mm - przyjeto 2
0209-03 mb preta na 1m2
BC/03 Doptata 0,6x m 529,282
42 | BC-03 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach: konstrukcji betonowych - Ceresit CD 30 - przyjgto 2mb
0210-03 preta na Im2
BC/03 Doptata 0,6x m 529,282
43 | ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Rgczne wypehienie ubytkow o gigbokosci do 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 -
0810/06 pow. sufitowa (CD 25) - przyj¢to 2 dm3 na 1m2
Doptata 0,6x dm3 529,282
44 | ZKNR C-2 Reprofilacja podloza. Rgczne wypehienie ubytkow o glebokosci powyzej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30
0811/06 - pow. sufitowa (CD 26) - przyjeto 2 dm3 na 1m2
Doptata 0,6x dm3 529,282
45 | ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Regczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy
0815/03 prefabrykowane, powierzchnia sufitowa - przyjeto 15% powierzchni
Doptata 0,25x m2 529,282
7.3 Wykonanie wierzchnich warstw wykonczeniowych
46 | ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza na posadzkach; warstwa kontaktowa Ceresit CC81
0501/05 m2 100,24
47 | ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 mm - powierzchnia
0604/05 pomieszczenia do 8§ m2- wykonanie jastrychu z szybko twardniejacej masy posadzkowej Ceresit CN87 m2 100,24
48 | ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - dodatek za zmiang¢ grubosci o 10 mm
0604/06 Doptata 1,5x m2 100,24
49 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa.
1106-0700
2/02 m2 100,24
50 |ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166 na powierzchni poziomej od gory
0310/05 przeciw przesaczaniu wody m2 100,24
51 |ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powloki uszczelniajacej CR 166 - wklejenie tasmy uszczelniajacej
0310/14 CL-152 na poziomej od gory m 248,48
52 | KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta
1118/03 m2 100,24
53 | KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm 1 wysokosci cokolika réwnej 15 cm
1119/02 m 248,48
7.4 Montaz rzygaczy w balustradach
54 |KNR 19-01 Montaz rzygaczy z blachy nierdzewne;j.
0535/06
szt. 24
7.5 Ocieplenie plyt i balustrad balkonowych




Rodos 8.0.0 [10681]

Tabela przedmiaru robot

Remont elewacji budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 133 wraz z pracami towarzyszacymi

Strona 4/9

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
55 |[KNR-10-17 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka - mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/0100 zmycie
m2 529,282
56 | ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie
0101/07 m2 529,282
57 |ZKNR C-2 Przygotowanie podloza - odgrzybienie powierzchni balkonéw
0101/03 m2 529,282
58 |[KNR-10-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra poprzez gruntowanie preparatem
2608/0300 wzmacniajacym Stoplex W dwukrotnie
Doptata 2x m2 529,282
59 |KNR-10-17 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka - mokra. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
2608/0500 klejacej do podioza
m2 529,282
60 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt ze styropianu gr. 3 cm (roboty
0102/01 wykonywane r¢czne) - podklejenie plytami gr. 3 cm powierzchni m2 272,376
61 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna
0102/05 szklanego (roboty wykonywane rgczne) m2 529,282
62 | KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane r¢cznie - warstwa posrednia
0125/01 m2 529,282
63 | KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o fakturze kamyczkowej - StoSilco K o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane rgcznie
0125/03 m2 529,282
8 REMONT ZADASZEN NAD BALKONAMI OSTATNIEJ KONDYGNACJI
8.1 Wykonanie warstw gérnych
64 | KNR 2-02 Przygotowanie podtoza poprzez jednokrotne gruntowanie srodkiem ICOPAL Siplast Primer
0602/0100 m2 29,358
65 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome ze styropapy gr.5cm 0.038W/mK - EPS
0609/02 100 obustronnie laminowany m2 29,358
66 | KNR-W Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng
2-02
0504/0200 m2 29,358
67 Montaz izoklindw m 27,96
68 | KNR-W Pokrycie dachow papa termozgrzewalna,obrobki z papy nawierzchniowe;j
2-02
0504/0300 m2 8,388
8.2 Ocieplenie plyt od spodu i czola
69 |KNR-10-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/0100 zmycie
m2 38,448
70 |ZKNR C-2 Przygotowanie podloza - jednokrotne gruntowanie
0101/07 m2 38,448
71 |ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni zadaszen nad balkonami
0101/03 m2 38,448
72 |KNR-10-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra poprzez gruntowanie preparatem
2608/0300 wzmacniajacym Stoplex W dwukrotnie
Doptata 2x m2 38,448
73 |KNR-10-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
2608/0500 klejacej do podtoza
m2 38,448
74 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt ze styropianu o gr. 3 cm (roboty
0102/01 wykonywane rgczne) - podklejenie plytami gr. 3 cm powierzchni plyt zadaszen m2 38,448
75 | KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami
0123/01 szt. 152
76 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna
0102/05 szklanego (roboty wykonywane rgczne) m2 38,448
77 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna
0102/05 szklanego (roboty wykonywane reczne) - przyklejenie drugiej warstwy siatki m2 38,448
78 | KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane r¢cznie - warstwa posrednia
0125/01 m2 38,448
79 | KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o fakturze kamyczkowe;j - StoSilco K o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane rgcznie
0125/03 m2 38,448
8.3 Montaz zadaszen
80 Dostawa i montaz zadaszen nad balkony ostatniej kondygnacji - Markiza Fastlock 60 Loggia. kpl 19,971
9 OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMNYCH
9.1 Ocieplenie $cian przyziemia
81 |KNR-10-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra poprzez gruntowanie preparatem
2608/0300 wzmacniajacym Stoplex W dwukrotnie - coko6l powyzej terenu
m2 173,701
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82 |[KNR-10-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropianowych wodoodpornych EPS100-031 o
0101/0400 gr. 12 cm na zaprawie zbrojeniowe;j i klejacej (roboty wykon.rgczn)
m2 31,3
83 |KNR-10-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropianowych EPS070-031 o gr. 12 cm na
0101/0400 zaprawie zbrojeniowej i klejacej
m2 145,327
84 |KNR-10-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie plyt styropianowych EPS100-031 o gr. 3 cm na
0101/0200 zaprawie zbrojeniowej i klejacej (roboty wykon.reczn - przyklejenie plyt do osciezy piwnic
m2 5.4
85 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/06 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przyziemia m2 160,261
86 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/06 klejacych - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $§cianach piwnicznych m2 160,261
87 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z widkna szklanego
0101/05 (roboty wykonywane rgczne) - oscieza [R=2,25 M=1,25] - dodatek za wykonanie siatki na o$ciezach M2 5,4
88 | ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych
0107/05 m 36
9.2 Roboty przygotowawcze do ocieplenia $cian nadziemnych
89 |KNR-10-17 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka - mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/0100 zmycie
m2 778,51
90 | ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie
0101/07 m2 643,87
91 |ZKNR C-2 Przygotowanie podloza - odgrzybienie powierzchni $cian
0101/03 m2 643,87
92 |KNR-10-17 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka - mokra poprzez gruntowanie preparatem
2608/0300 wzmacniajacym Stoplex W dwukrotnie
Doptata 2x m2 673,87
93 |KNR-10-17 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka - mokra. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
2608/0500 klejacej do podioza
m2 643,87
94 | KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych
0122/01 m 62,6
9.3 Ocieplenie Scian zewnetrznych - styropian
95 |KNR-10-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropianowych EPS070-031 o gr. 12 cm na
0101/0400 zaprawie zbrojeniowej i klejacej
m2 778,51
96 |KNR-10-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen §cian - przyklejenie plyt styropianowych EPS070-031 o gr. 3 cm na
0101/0200 zaprawie zbrojeniowej i klejacej - podklejenie ptytami gr. 3 cm nieréwnos$ci powierzchni elewaciji 10%
m2 64,387
97 |KNR-10-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropianowych EPS070-031 o gr. 3 cm na
0101/0200 zaprawie zbrojeniowej i klejacej - przyklejenie plyt do osciezy
m2 48,78
98 | KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian
0123/01 szt. 5150,96
99 | KNR 0-33 Ochrona naroznikoéw wypuktych
0123/05 m 397,52
100 | ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych - listwa przyokienna
0107/05 m 240
101 | ZKNR C-2 Ochrona naroznikow wypuktych prostych - profil okapnikowy
0107/05 m 85,2
102 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen §cian - szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z wtdkna szklanego
0102/05 m2 673,87
103 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego -
0101/05 przyklejenie drugiej warstwy siatki do wysokosci powyzej 3,00 m od powierzchni terenu m2 62,6
104 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego -
0101/05 przyklejenie siatki na oscieza m2 48,78
105 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego -
0101/05 siatki diagonalne 0,4x0,25 m m2 24
9.4 Wykonczenie $cian zewnetrznych
106 | KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o fakturze kamyczkowej - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane rgcznie
0125/03 m2 673,87
107 | KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o fakturze kamyczkowej - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane rgcznie
0125/03 [R=3,15 M=1,05] - dodatek za wykonanie tynku na o$ciezach m2 48,78
108 | KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane r¢cznie - warstwa posrednia
0125/01 m2 722,65
10 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ (P()LNOCNEJ)
109 [KNR-10-17 Przygotowanie podtoza pod malowanie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/0100
m2 504,043
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110 | KNR-10-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra poprzez gruntowanie preparatem
2608/0300 wzmacniajacym Stoplex W dwukrotnie
Doptata 2x m2 398,803
111 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie wszystkich elewacji farba elewacyjna silikonowa
1502/08 m2 398,803
11 WYKONCZENIE COKOLOW TYNKIEM MOZAIKOWYM
112 KNR 0-33 Tynki elewacyjne mozaikowe wykonywane r¢cznie - warstwa posrednia
0125/01 m2 256,304
113 | KNR 0-33 Tynki elewacyjne mozaikowe, wykonywane rgcznie
0125/03 m2 243,334
114 | KNR 0-33 Tynki elewacyjne mozaikowe, wykonywane recznie [R=3,15 M=1,05] - dodatek za wykonanie tynku na
0125/03 osciezach m2 13,47
12 OCIEPLENIE STROPOW ZEWNETRZNYCH NAD WEJ SCIAMI
115 [KNR-10-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/0100 zmycie
m2 7,21
116 | ZKNR C-2 Przygotowanie podloza - jednokrotne gruntowanie
0101/07 m2 7,21
117 | ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni stropow
0101/03 m2 7,21
118 [KNR-10-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra poprzez gruntowanie preparatem
2608/0300 wzmacniajacym Stoplex W dwukrotnie
Doptata 2x m2 7,21
119 [KNR-10-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
2608/0500 klejacej do podtoza
m2 7,21
120 | KNR-10-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen stropow - przyklejenie plyt styropianowych EPS070-033 o gr. 20 cm na
0101/0400 zaprawie zbrojeniowej i klejacej
m2 7,21
121 | KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do stropéw
0123/01 szt. 56
122 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen stropoéw - szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego
0102/05 m2 7,21
123 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen stropow - szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna
0101/05 szklanego - przyklejenie drugiej warstwy m2 7,21
124 | KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o fakturze kamyczkowej - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane rgcznie
0125/03 m2 7,21
125 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane r¢cznie - warstwa posrednia
0125/01 m2 7,21
13 OCIEPLENIE STROPOW W WIATROLAPACH
126 |[KNR-10-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/0100 zmycie
m2 14,955
127 | ZKNR C-2 Przygotowanie podloza - jednokrotne gruntowanie
0101/07 m2 14,955
128 | ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni stropow
0101/03 m2 14,955
129 [KNR-10-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra poprzez gruntowanie preparatem
2608/0300 wzmacniajacym Stoplex W dwukrotnie
Doptata 2x m2 14,955
130 |[KNR-10-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
2608/0500 klejacej do podtoza
m2 14,955
131 | KNR-10-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen stropoéw - przyklejenie plyt styropianowych EPS070-033 o gr. 5 cm na
0101/0400 zaprawie zbrojeniowej i klejacej
m2 14,955
132 KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do stropéw
0123/01 szt. 119,64
133 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen stropoéw - szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego
0102/05 m2 14,955
134 | KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen stropow - szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna
0101/05 szklanego - przyklejenie drugiej warstwy m2 14,955
135 | KNNR-W 3 Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kat. I z zaprawy cem.-wap. na $cianach z cegly, pustakow
0602/04 ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na stropach plaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach
schodowych, do 5 m2 w jednym miejscu m2 14,955
14 WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH, PARAPETOW, .
14.1 Obroébki blacharskie zewnetrzne
136 | KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
0535/08 si¢ do uzytku m2 102,442
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137 | KNR 2-02 Rozne obrobki z blachy aluminiowej powlekanej gr. 0,7 mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm
0506/0201 m2 73,084
14.2 Parapety zewnetrzne
138 | KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych
0354/1100 m 94,8
139| KNR-W Reczne wykonanie z zaprawy spadkéw pod obrobki blacharskie
2-02
0921/0400 m2 23,7
140 | TZKNBK Izolacja pozioma z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - podklejenie parapetow blaszanych
VII/31 m2 23,7
141 | KNR 2-02 Roézne obrobki z blachy aluminiowej powlekanej gr. 0,7 mm przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm
0506/0201 m2 0
142 Zaslepki do parapetow szt 168
15 WYKONANIE OPASKI WOKOE BUDYNKU
143 | KNCK/1 Rozbiorka istniejacej nawierzchni opaski z plyt betonowych
0705/02 m2 16,67
144 | KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04 m3 6,17
145 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 24x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa m 97,94
146 | KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie r¢czne - grubo$é
0104/01 warstwy po zaggszczeniu 10 cm m2 48,97
147 | KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami uktadanymi sposobem rgcznym
0202/01 m2 48,97
148 | KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem
0502/01 m2 48,97
16 REMONT KLATEK SCHODOWYCH
16.1 Roboty przygotowawcze
149 KNRW Zabezpieczenie podiog folig
4-01 1216/1 m2 133,63
150 | KNR 2-02 Ostony drzwi i okien folig polietynowa
0925/1 m2 77,13
16.2 Remont §cian i sufitow
151 | TZKNBK Odbicie tynkow wewngtrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad
VIII 06/03 5 m2 - odbicie tynkow ghuchych i odspojonych przyjeto 10%
Doptata 0,1x m2 559,82
152 KNR-W Tynki wewngtrzne cementowe kat. III - uzupeknienie tynkow przyjeto 10%
2-02 Doptata 0,1x
0818/01 m2 559,82
153 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1202/09 m2 559,82
154 KNRW Jednowarstwowe gladzie gipsowe na §cianach
2-02 0830/3 m2 420,382
155 KNRW Jednowarstwowe gladzie gipsowe na sufitach i dolnych powierzchniach schodow
2-02 0830/5 m2 139,438
156, KNRW Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farba emulsyjna powierzchni wewngtrznych z podtozy gipsowych
2-02 1510/3 m2 139,438
157 | KNR 0-33 Zagruntowanie powierzchni $cian srodkiem StoPrim Plex
0125/01 m2 420,382
158 | KNR 0-33 Malowanie $cian klatek schodowych farba StoLook Piccolo
0128/01 m2 420,382
16.3 Roboty dodatkowe
159 Uporzadkowanie istniejacej instalacji elektrycznej. kpl 2
160 Wymiana lamp na klatkach schodowych. Nowe lampy z czujnikami ruchu. kpl 10
161 | TZKNBK Cokolik granitowe wokot posadzek klatek schodowych
X10804/93 m 142,94
162 Malowanie balustrad na klatkach schodowych. m 35,84
163 Dostawa i montaz listw porgczowych z PCW. m 44
164 KNNR 2 Parapety wewngtrzne z konglomeratu.
1802/01 m 12,8
17 PRACE TOWARZYSZACE
17.1 Odtworzenie instalacji odgromowej
165 | KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie. Pre¢t w ciagu
1139/0800 pionowym, przewod o przekroju do 120 mm?2 m 45,75
166 | KNR 4-03 Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany betonowej
1137/03 szt. 30,5
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167 | KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z linki mocowanych na dachu ptaskim
1140/07 m 120,94
168 | KNR 4-03 Demontaz wspornikow odstgpowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim na papie na betonie - roboty w
1138/03 budowlach na wys. 12-24 m szt. 60,47
169 | KNR 5-08 Rury typu peszel o $rednicy do 20 mm uktadane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
0108/0100 m 45,75
170 | KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe wciagane do rur, przekroj zyty do 16 mm2 - przewod instalacji odgromowej
0204/05 weciggany do rur typu peszel - przetozenie istniejacych zwodoéw pionowych w peszlach m 45,75
171 | KNR 5-08 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztacze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik
0619/06 szt. 3
172 | KNR 5-08 Laczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie, wykonanych z bednarki o przekroju 120mm?2, utozonych
0617/01 w wykopie szt 3
173 | KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych nienapre¢zanych z preta o §r. do 10 mm na dachu plaskim pokrytym papa na
0604/03 betonie m 120,94
174 Montaz puszek kontrolnych - instalacja odgromowa szt 3
175 | KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
1205/03 pomiar. 1
176 | KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastgpny
1205/04 pomiar. 2
17.2 Ocieplenie i zabezpieczenie dylatacji
177 | KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej - przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 20 cm w
2613/01 szczelinie dylatacyjnej - strefa pozarowa m2 15,16
178 Zabezpieczenie dylatacji profilem systemowym m 15,16
17.3 Odnowienie krat okiennych
179 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czysto$ci (stan wyjsciowy powierzchni B)
0101/01 m2 24,64
180 | KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji krat
0105/02 m2 24,64
181 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukeji kratowych
0201/02 m2 24,64
182 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych
0209/02 m2 24,64
17.4 Odnowienie zadaszen nad wejSciami do klatek schodowych
183 | KNR-W Rozbidrka istniejacego wypetnienia zadaszen z poliweglanu
4-01
1111/02 m2 4,788
184 | KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci (stan wyjsciowy powierzchni B)
0101/01 m2 2,256
185 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji krat
0105/02 m2 2,256
186 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych
0201/02 m2 2,256
187 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych
0209/02 m2 2,256
188 | KNR-W Wykonanie nowego wypelnienia zadaszen nad wejsciami do klatek schodowych z poliweglanu litego
2-02
1205/02 m2 4,788
17.5 Kratki wentylacyjne
189 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu
0322/02 szt. 32
17.6 Montaz lub wymiana elementéw wtérnych
190 Wymiana instalacji domofonowe;j. kpl
191 Instalacja dzwonkowa - montaz puszek podtynkowych. kpl
192 Montaz anten zbiorczych wraz z rozprowadzeniem przewodow instalacyjnych. Multiswitch kpl
17.7 Wymiana instalacji deszczowej
193 Wymiana pionu i poziomu wraz z przytaczem (klatka 1) kpl 1
17.8 Zabudowa WLZ , instalacji teletechnicznej i deszczowej.
194 Zabudowa WLZ , instalacji teletechnicznej i deszczowej. kpl 2
17.9 Wymiana grzejnikow - parter
195 Wymiana grzejnikow c.o.- parter kpl 2
17.10 Tablica ogloszen
196 Montaz aluminiowych ,zamykanych tablic ogloszeniowych. kpl 1
197 Montaz tablicy pamiatkowej o wymiarach 180*120 kpl 1
17.11 Rozdzielnia gléwna
198 Wymiana rozdzielni gtéwne;. kpl 1

17.12 Wentylatory - cala nieruchomos¢
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199 Wymiana wentylatorow. HAT.200.1.C.HD AERECO kpl 30
200 Montaz kratek wywiewnych w mieszkaniach BAT.100.2 kuchnia + tazienka kpl 240
201 Montaz kratek wywiewnych w mieszkaniach BAT.100.1 wc kpl 120
17.13 Pompa co i cw
202 Wymiana pompy co Magne3 DN 50 i cwu - Magne3 DN 32 kpl 1
203 Wymiana naczynia przeponowego - 2001 kpl 1
204 Wymiana zaworu regulacyjnego co z napedem Danfoss Dn 32 i cwu z napedem Danfoss Dn 32 kpl 1
205 Wymiana stabilizatora SCWa 3001 wraz z izolacja. kpl 1
17.14 Wymiana wylazow dachowych
206| KNR-W Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 60 x 60 cm. Uwaga: Wymiary wytazu sprawdzi¢ na
2-02 budowie.(WEWNETRZNE *2 + ZEWNETRZNY *1)
1016/07 szt 3
17.15 Rewitalizacja terenu po modernizacji
207| KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim
0526/01 m3 14,691
208 | KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1I bez nawozenia
0401/01 m2 146,91
18 TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADOW BUDOWLANYCH
18.1 Gruz budowlany
209 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
0108/0900 m3 78,204
210 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
0108/1000 Doptata 9x m3 78,204
211 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiorki na wysypisku m3 78,204




