PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM OCIEPLENIA

System z warstwg zbrojgca standardowg (w strefie powyzej 3m mierzgc od poziomu terenu)

tgcznik do mocowania
izolacji termicznej z zaslepkg

STO Levell Uni AN

Siatka zbrojgca
z witdkna szklanego

STO Levell Uni

Podkiad tynkarski
STO Putzgrund

Cienkowarstwowy tynk
silikonowy STO Silco K

Istniejgca Sciana zewnetrzna

T Zaprawa Kejaca

STO-Baukleber

Plyta izolacji termicznej

|~ Grunt gteboko penetrujacy

STOPlex W

System z warstwg zbrojgcg wzmocniong (do wyskosci 3m od poziomu terenu)

tacznik do mocowania
izolacji termicznej z zaslepkg

STO Levell Uni AN

| Warstwa siatki zbrojgcej
z widkna szklanego

W Kleiace]
STO Levell Uni

Il Warstwa siatki zbrojgcej
z wtdkna szklanego Ly o
W Klei . AR
STO Levell Uni

Podkiad tynkarski
STO Putzgrund

Cienkowarstwowy tynk
silikonowy STO Silco K
lub mozaikowy STO Superlit

S8 ¥4

Istniejgca sciana zewnetrzna

T Zapaws kejca

STO-Baukleber

— Pivta bolaci termicsned

\_Citum,glebgko_pﬂnﬂtmiag(

STOPlex W

Jednoczesne stosowanie materiatow réznych
producentéw jest niedopuszczalne!
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PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO-USLtUGOWEGO PRZY UL. MARII
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PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM OCIEPLENIA
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PRZEKROJ PRZEZ SCIANE ZEWNETRZNA

aorwbd =

No

Istniejgca Sciana budynku

Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W
Zaprawa klejgca STO-Baukleber

Ptyta izolacji termicznej

Siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopionej
w zaprawe klejowg STO Levell Uni

Podkfad tynkarski STO Putzgrund
Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

aorowpd =

No

Istniejgca Sciana budynku

Grunt gteboko penetrujgcy

Zaprawa klejgca STO-Baukleber

Ptyta izolacji termicznej

Dwie warstwy siatki zbrojgcej z widkna
szklanego wtopionej w zaprawe klejowg STO
Levell Uni (uktadane do wysokosci min. 3,0 m
powyzej poziomu terenu)

Podkfad tynkarski STO Putzgrund
Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

Cow>

Dybel do mocowania listwy cokotowej
tacznik do mocowania izolacji termicznej
Profil cokotowy

Masa elastyczna

Istniejgce warstwy podtogi na stropie

N

No o

Tynk mozaikowy

Podktad tynkarski

Dwie warstwy siatki zbrojgcej z widkna szklanego wtopionej
w zaprawe klejowg STO Levell Uni (uktadane do wysokosci
min. 3,0 m powyzej poziomu terenu)

Ptyta izolacji termicznej - od wysokosci 10 cm nad
poziomem terenu

Zaprawa do klejenia ptyt izolacji

Grunt gteboko penetrujgcy

Istniejgca Sciana budynku

Uwagal! Ocieplenie wykona¢ do gtebokosci 0,10 m pod poziom gruntu.
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OCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO
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I’ min. 20cm

1. Lacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej- termodybel

2. Zaprawa klejowa STO Baukleber
3. Piyta izolacji termicznej

4. Siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejowg

STO Levell Uni
5. Podkiad tynkarski STO Putzgrund

6. Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

7. Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W

8. Naroznikowy profil aluminiowy z siatkg z wtdkna szklanego

UWAGI:

Naroze zewnetrzne wykonczy¢ profilem aluminiowym z siatkg z
widkna szklanego.

Montaz warstwy zbrojnej rozpoczaé nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia piyt i wykona¢ w jednej operacji,
rozpoczynajac od goéry sciany.

Na cze$ci parterowej oraz na ocieplanych cokotach do wysoko$ci
okoto 3m nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej lub
tzw. siatke pancerna.

Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych
producentéw jest niedopuszczalne!
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43-190 Mikotéw, ul. Zwirki | Wigury 65/206
tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

IEKDF’RDBUD

ADRES INWESTYCJI: Budynel gowy
ul. Marii Sktodowskiej-Curie

41-949 Piekary $laskie

PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO-USLtUGOWEGO PRZY UL. MARII
SKtODOWSKIEJ-CURIE 133 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

OCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO

ARCHITEKTURA .. s ns PODPIS:
PROJEKTOWAL: |megr inz. arch. L. Witariski nr upr. 743/87 09-2024
. PODPIS: SKALA:
SPRAWDZIL.: mgr inz. arch. t. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK 15
OPRACOWANIE:  [mgr inz. N. Kajtoch FODRIS: NR RYS.
KIEROWNIK BIURA{ dr inz. T. Muzyczuk ropr: 2 1




OCIEPLENIE NAROZA WEWNETRZNEGO
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min. 15cm

CROROIO

min. 10cm /

N =

No o ko

Ptyta izolacji termicznej

Siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe

klejowg STO Levell Uni

Zaprawa klejowa STO Baukleber

Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W

Podktad tynkarski STO Putzgrund

Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej - termodybel

UWAGI:

Montaz warstwy zbrojnej rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia ptyt i wykonaé w jednej operacji,

rozpoczynajac od gory sciany.

Na czesci parterowej oraz na ocieplanych cokotach do wysokosci
okoto 3m nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej lub

tzw. siatke pancerna.

|EKDF’RDBLID
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DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM

l
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1 Pianka uszczelniajca poliuretanowa lub tadma rozprezna
2. Masa silikonowa

3. lzolacja termiczna gr. 2-5 cm

4. Zaprawa klejagca STO Baukleber
5

6

7

a?@@@@@

tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej- termodybel
Ptyta izolacji termicznej
Siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe
klejowg STO Levell Uni

8. Podktad tynkarski STO Putzgrund

9. Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

10. Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W

11. Warstwa hydroizolacji - papa
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DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH

LI Lol

/

T (G D) DETAL 1

Zaprawa klejaca STO Baukleber
Ptyta izolacji termicznej DETAL 1
Siatka zbrojgca z wiékna szklanego wtopiona w zaprawe R
klejowg STO Levell Uni -
tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej - termodybel
Podktad tynkarski STO Putzgrund

Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W

Naroznikowy profil aluminiowy z siatkg z wiékna szklanego
Izolacja termiczna gr. 2-5 cm

0. Profil przyoscieznicowy z tadmg uszczelniajgcg \\ \\

wn s

T
|
|
|
|
I
|
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SO NOA

Sto-Anputzleiste Expert
11. Pianka uszczelniajca poliuretanowa lub tasma rozprezna -

UWAGI: Biuro projektowe EKOPROBUD
. L, L. 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65/206
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DOCIEPLENIE NADPROZY OKIENNYCH

) @C?@@@@@

Zaprawa klejaca STO Baukleber
Ptyta izolacji termicznej

wnN -

klejowg STO Levell Uni

Podktad tynkarski STO Putzgrund

©oeNOO A

Izolacja termiczna gr. 2-5 cm
10. Masa silikonowa

Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K
Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W
Naroznikowy profil aluminiowy z siatkg z wiékna szklanego

Siatka zbrojgca z wiékna szklanego wtopiona w zaprawe

tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej - termodybel

11. Pianka uszczelniajca poliuretanowa lub tasma rozprezna
12. Profil przyoscieznicowy z tasmg uszczelniajgca

Sto-Anputzleiste Expert

UWAGI:

Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych
producentdw jest niedopuszczalne!

EKODPROBUD
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DOCIEPLENIE W OBREBIE ATTYKI
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LEGENDA:

o0k wN =

Masa uszczelniajgca

Obrébka blacharska attyki na ragbek kgtowy

Wkret stalowy w tuleji rozpreznej

Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

Podktad tynkarski STO Putzgrund

Siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejowa
STO Levell Uni

7. Plytaizolacji termicznej
8. tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej- termodybel
9. Zaprawa klejgca STO Baukleber
10. Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W
11. Plyta OSB gr. 22 mm
12. Blachowkrety ze stali nierdzewnej o dt. 27 mm
13. Papa
UWAGI:

Jednoczesne stosowanie materiatow réznych
producentéw jest niedopuszczalne!
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SZCZEGOL REMONTU BALKONU

QO PLOEOPL®LEE

SZCZEGOL A

Istniejgcy oczyszczony pret zbrojeniowy

Powtoka antykorozyjna CERESIT CD-30

Zaprawa sczepna CERESIT CD-30

Zaprawa naprawcza CERESIT CD-25 lub CD-26

Zaprawa szpachlowa CERESIT CD-24

Grunt gleboko penetrujgcy SKALA PG

Zaprawa klejowa SKALA KWZ

Ptyta izolacji termicznej gr. 2-3cm

Siatka zbrojgca z widkna szklanego SKALA 145 wtopiona
w zaprawe SKALA KW

Podkiad tynkarski SKALA POW

Cienkowarstwowy tynk silikatowy SKALA TWB

Ptytki gressowe klasa PEI 3 i morozodporne R11, ptytki 30x30cm
Zaprawa klejowa mrozoodporna Ceresit CM16

Zaprawa hydroizolacyjna Ceresit CR166

Tasma wzmacniajgca Ceresit CL152

Profil okapowy o szerokosci podparcia 80 mm

Warstwa spadkowa Cerestit CN87

Warstwa kontaktowa Ceresit CC81

Ptyta konstrukcyjna balkonu

tacznik do mocowania profilu

Izolacja termiczna z styropianu gr.2-3cm na zaprawie
klejowej wykonczona siatka i tynkiem cienkowarstwowym

Fuga Ceresit CE 43

, fuga 4mm

POLACZENIE PLYTKI COKOLIKOWEJ Z
POSADZKA ZA POMOCA MASY SILIKONOWEJ
LUB ZA POMOCA LISTWY NAROZNIKOWEJ
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