SPOSOB KLEJENIA PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ

STYROPIAN

Metoda pasmowo-punktowa

i

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na ptyte nanosic taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc odchyiki

réwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania ptyty do

podioza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowane grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdiuz jej krawedzi nalezy nanies¢

okoto 5cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodu ptyty nalozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.

Na réwnych podtozach mozna naktada¢ zaprawe na ptyte termoizolayjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zembatej (ok. 10 mm).

UWAGI:

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie:

- fabrycznie przygotowanych dyspresyjnych mas klejowych w
przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych,

- zapraw klejowych do zmieszania z woda na budowie w
przypadku typowych podtozy budowlanych.

Uzyte produkty nalezy kazdorazowo przygotowaé wedtug zalecen
producenta (instrukcje/karty techniczne).

Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych producentow
jest niedopuszczalne!
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ULOZENIE PLYT IZOLACJI W NAROZU

—

tyty izolacji termicznej

UWAGI:

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po
uprzednim przymocowaniu listwy startowej.

Nalezy je mocowa¢ do podioza poziomo (wzdtuz diuzszej
krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych;
nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie mogg przebiegaé w narozach otworéw (np.
okien), ani na rysach i peknigciach w $cianie oraz na przej$ciach
miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia $ciany ptyty powinny przylega¢ do siebie.

Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty izolacji termicznej nalezy tak
przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze
ztgczeniami Scian.

Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
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ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH PLYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - POWIERZCHNIA FASADY

‘ Wariant I: ilo$¢ tgcznikow 4 szt./m? ‘
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UWAGI:

Nalezy stosowa¢ odpowiednig ilo$¢ kotkow:

- 4 szt/m® - na powierzchni elewacji wigcznie z cokotem nad
poziomem gruntu do wysokosci 8 m,

-8 szt/m? - w obszarze 1,5 m od narozy budynku (przy H<8m)
oraz od 8 m do 25 m.

—12 szt/m? - powyzej 25 m nad poziomem terenu.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej
niz po uptywie 24h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie lgcznikdw
mechanicznych nie moze spowodowaé¢ wichrowania sie i
lokalnego podnoszenia sie ptyt.

Dilugos¢ taéznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podioza oraz
gubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokosé
zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 4cm.
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ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH PLYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - PAS KRAWEDZIOWY

Pasmo krawedziowe o szerokosci 1,5 m
ilos¢ tgcznikdéw - 8 szt./m?
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4pa- odlegto$é mocowania od krawedzi Sciany

UWAGA:

Szerokos$¢ budynku Pasmo krawedziowe
do 8m 1,0m

od 8 do 16m 1,5m

powyzej 16m 2,0m

"a" dla betonu a = 5 cm
"a"dlamurua=10cm
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ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW
W ELEWACJI (NP: DRZWI, OKIEN)
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UWAGI: Biuro projgktowe EKOPROBUD
Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien i drzwi) nalezy montowa¢ siatki diagonalne pod katem 45 stopni o wymiarach min. 25 x 40 cm. EKDPROBUD e oY oo e
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ZBROJENIE WZMOCNIONE - UKLAD SIATEK
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Il warstwa siatki z wtdkna szklanego
ktadziona na zaktad o szerokosci 10cm

| warstwa siatki z widkna szklanego

uktadana na styk

UWAGIL:

Jednoczesne stosowanie materiatow réznych
producentéw jest niedopuszczalne!
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