PRZEROJ PRZEZ SYSTEM OCIEPLENIA

System z warstwg zbrojacg standardowg (w strefie powyzej 3m mierzac od poziomu terenu)

t.3cznik do mocowania
izolacji termicznej z zaslepka

Siatka zbrojaca
z wtbkna szklanego

STO Levell Uni

Podktad tynkarski
STO Putzgrund

Cienkowarstwowy tynk
silikonowy STO Silco K

tacznik do mocowania
izolacji termicznej z zaslepka

A- Nd APIraw Kielace

STO Levell Uni

| Warstwa siatki zbrojacej
z widkna szklanego

/N3 Na zaprawy Kleja

STO Levell Uni

Il Warstwa siatki zbrojgcej
z widkna szklanego

STO Levell Uni
Podkiad tynkarski
STO Putzgrund

Cienkowarstwowy tynk /
il STO Slico K

lub tynk mozaikowy

™~ Istniejgca $ciana zewnetrzna

™~— Zaprawa klejaca
STO-Baukleber

[~~— Plyta izolacji termicznej
EPS 70-033 gr.14cm

[™~— Grunt gteboko penetrujacy
STOPlex W

™~ Istniejgca $ciana zewnetrzna

™~— Zaprawa klejaca
STO-Baukleber

~— Plyta izolacji termicznej
wodoodporny EPS 100-038 gr.10cm
lub EPS 70-033 gr.14cm

~— Grunt gteboko penetrujgcy
STOPlex W

Uwagi!
Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych
producentéw jest niedopuszczalne!
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