ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW
W ELEWACJI (NP: DRZWI, OKIEN)

Krawedzie ptyt nie moga

pokrywac sie
z krawedziami otwrow

HFragmenty siatki

wzmachniajace naroza

Uwagi!

Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien i
drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne (pod katem 45
stopni) dodatkowe kawatki siatki o wymiarach co

ul. Ksigdza Kapitana Gerarda Waculika 14
41-940 Piekary Slaskie
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EKOPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikotow, ul. Zwirki i Wigury 65
Fima projektowo-wykonawcza tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl
ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny

najmniej 25 x 40 cm. TYTUL: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
i ; ; ; ; PRZY UL. KAPITANA KSIEDZA GERARDA WACULIKA 14 W PIEKARACH SLASKICH
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

ukosnych rys zaczynajacych sie w narozach
otworow.

Jednoczesne stosowanie materiatow réznych
producentow jest niedopuszczalne!

TYTUE RYSUNKU: ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW

KIEROWNIK BIURA: |dr inz. T. Muzyczuk

BRANZA:

W ELEWACJI (NP: DRZWI, OKIEN) ARCH.

ARCHITEKTURA — — FODPIS:

PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. L. Witafski nr upr. 743/87 08-2021
N PODPIS: SKALA:

SPRAWDZIt - mgr inz. arch. L. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK 190
OPRACOWANIE:  |mgr inz. N. Kajtoch PODPIS: NR RYS.

PODPIS: 1 5




