ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH PLYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - POWIERZCHNIA FASADY

| Wariant I: ilos¢ fgcznikdw 4 szt./m? |
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Uwagi!

Nalezy stosowac¢ odpowiednig ilo$¢ kotkdw:
- 4 szt/m2 - na powierzchni elewacji wigcznie z cokotem nad

poziomem gruntu do wysokosci 8 m,

- EkoProBud
8 szt/m2 - w obszarze 1,5 m od narozy budynku (przy H<8m) EKOPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65
oraz od 8 mdo 24 m, Fima projekiowo-wykonawcza tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl
ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Do mocowania mechanicznego mozna przystapic¢ nie wczesniej ul. Ksigdza Kapitana Gerarda Waculika 14
niz po uptywie 24h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie lacznikéw U 41-940 Piekary Slaskie
mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sie i : PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
o PRZY UL. KAPITANA KSIEDZA GERARDA WACULIKA 14 W PIEKARACH SLASKICH
lokalnego podnoszenia sig piyt. WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
D’fugo’St.: ’chzm‘kow. poww.\.na W)./nlka(.) z rodzaju podioza o’rzjlz TYTUERYSUNKU o 52 MIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH BRANZA:
gubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gigbokos¢ PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ (100X50CM) - POWIERZCHNIA FASADY ARCH.
zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 4cm. ARCHITEKTURA . .. PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. L. Witanski nr upr. 743/87 08-2021
. L . ) mgr inz. arch. L. Wengler nr. upr. 6110/sLOKK |POPPIS: SKALA:
Jednoczesne stosowanie materiatow réznych SPRAWDZIL: s 1:20
. . : inz. N. Kaj : NR RYS.
producentéw jest niedopuszczalne! OPRACOWANE: _|mgr inz. N. Kajtoch _
KIEROWNIK BIURA: |dr inz. T. Muzyczuk PoDPIS: 1 3




