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Inwentaryzacja — elewacja pétnocno-wschodnia i pétnocno-zachodnia
Inwentaryzacja — elewacja potudniowo-wschodnia i potudniowo-zachodnia
Inwentaryzacja — rzut parteru i kondygnacji powtarzalne;j

Prace remontowe — elewacja pdtnocno-wschodnia i pétnocno-zachodnia
Prace remontowe — elewacja potudniowo-wschodnia i potudniowo-zachodnia
Stan projektowany — rzut parteru i kondygnacji powtarzalnej

Kolorystyka — elewacja pétnocno-wschodnia i pétnocno-zachodnia
Kolorystyka — elewacja potudniowo-wschodnia i potudniowo-zachodnia
Zestawienie stolarki okiennej

Przekrdj przez system ocieplenia

Sposob klejenia ptyt izolacji termicznej

Utozenie ptyt izolacji termicznej w narozu

Rozmieszczenie facznikdw mocujacych ptyty izolacji termicznej (100x50cm) — powierzchnia
fasady

Rozmieszczenie facznikdw mocujacych ptyty izolacji termicznej (100x50cm) — pas
krawedziowy

Zbrojenie naroznikdéw otwordow w elewacji | (np.: okien, drzwi)

Zbrojenie naroznikdw otwordéw w elewacji Il (np.: okien, drzwi)

Zbrojenie wzmocnione - uktfad siatek

Ocieplenie naroza zewnetrznego

Ocieplenie naroza wewnetrznego

Ocieplenie sciany zewnetrznej

Docieplenie $ciany pod oknem

Docieplenie osciezy okiennych

Docieplenie nadprozy okiennych

Docieplenie w obrebie attyki

Docieplenie cokotu i $cian piwnic budynku. Przekrdj przez opaske

Szczegdt balustrady loggii

Szczegodt balustrady balkonu
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Projektantem a Inwestorem

Inwentaryzacja elewacji wykonana w sierpniu 2021 roku,

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z
pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1065 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797),

Instrukcja ITB 447/2009: Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

Karty techniczne materiatéw i katalogi koloréw firmy STO,

Karty techniczne materiatéw i katalogi koloréw firmy Ceresit,

Obowigzujace polskie normy oraz przepisy budowlane.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku mieszkalnego

wielorodzinnego wraz z pracami towarzyszacymi oraz z inwentaryzacjg w formie niezbednej do

wykonania prac projektowych i oceng stanu technicznego w ww. zakresie, a takze projekt kolorystyki.

Obiekt zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 250/62 w Piekarach Slgskich. W zakres opracowania

wchodza:

okreslenie grubosci ocieplenia przegrod w celu dostosowania ich do aktualnych wymagan w
zakresie izolacyjnosci termicznej,

opracowanie technologii ocieplenia scian wraz z opracowaniem niezbednych detali i opisem
prac towarzyszacych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej $cian piwnic do poziomu taw
fundamentowych,

charakterystyka energetyczna budynku,

projekt nowej kolorystyki budynku,

remont balkonow,

wymiana balustrad,

wykonanie opaski wokét budynku,

odtworzenie instalacji odgromowej Scian,

nowe obrébki blacharskie,

montaz anten — jedna na klatke schodowg,
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e wymiana okien piwnicznych,
e remont istniejgcych daszkdow nad wejsciami,
e prace towarzyszace.

3. Opis stanu istniejacego
3.1. Informacje ogdlne

Budynek mieszkalny wielorodzinny zostat wzniesiony w 1961r. Budynek to obiekt Il
kondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony. Przedmiotowy obiekt wykonany w
technologii tradycyjnej jako murowany. Posiada dwie klatki schodowe. Dach dwuspadowy pokryty
papa z odwodnieniem zewnetrznym. Sciana frontowa ocieplona styropianem gr. 10 cm (A <0,040
W/mK).

Stolarka okienna mieszkan jest wymieniona w wiekszosci na nowg z PCW, stolarka piwnic
stara, zniszczona, nadajgca sie do wymiany. Drzwi wejsciowe klatki schodowej aluminiowe.

Budynki wyposazone w instalacje:
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- instalacja gazowa,
- instalacja wodociggowa,
- instalacja elektryczna.

3.2. Podstawowe dane:

- rok ukoriczenia budowy 1961r.

- powierzchnia zabudowy 367,00 m?
- kubatura 3986,00 m?
- powierzchnia uzytkowa 512,00 m?
- powierzchnia catkowita 804,23 m?
- liczba mieszkan 12

- liczba klatek schodowych 2

ilos¢ kondygnaciji
wysokos¢ kondygnacji
wysokos¢ pomieszczen
wysokos¢ budynku

2+piwnica+poddasze
ok. 2,90 m
ok. 2,75 m
ok. 9,83 m

10
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3.3. Inwentaryzacja fotograficzna

Fot.1. Elewacja wschodnia

Fot.2. Elewacja zachodnia

11
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3.4. Ocena stanu technicznego

Obiekt zrealizowano w latach 60-tych XX wieku, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako
mieszkalny wielorodzinny. W wyniku szczegétowych ogledzin elementéw konstrukcyjnych (Scian,
stropéw, nadprozy) nie stwierdzono zadnych oznak zagrozenia bezpieczeristwa, takich jak
zarysowania, pekniecia czy nadmierne ugiecia.

Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie jego uzytkowania stwierdzono:

- skorodowane obrdébki blacharskie,

- ubytki betonu na powierzchni ptyt balkonowych,

- dolne powierzchnie i krawedzie ptyt balkonowych wykazujg slady infiltracji wod opadowych,
- ubytki oraz spekania tynku na powierzchni elewacji,

Whioski:

Ogélny stan techniczny konstrukcji budynkdw nie budzi zastrzezen, stan techniczny budynkdw
ocenia sie jako ,dobry”. Eksploatacja budynkéw nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i
srodowiska. Budynek wykonano zgodnie ze sztukg budowlana.

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem nastepujacy zakres

robot:

- ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wyprawg elewacyjna,

- izolacja przeciwwilgociowa Scian piwnic wraz z ociepleniem,

- malowanie elewacji frontowej,

— ocieplenie $cian zewnetrznych,

- charakterystyka energetyczna budynku,

- projekt nowej kolorystyki budynku,

- remont balkondw,

- wymiana balustrad balkonéw,

- remont zadaszenia nad wejsciami,

- wykonanie opaski wokét budynku,

- nowe obroébki blacharskie,

- prace towarzyszace.

Powyzsze zmiany nie spowodujg przekroczenia stanu granicznego nosnosci i uzytkowalnosci. Nie

zostanie zmieniony ukfad statyczny budynku. Przedmiotowy budynek mozna poddaé¢ planowanej
inwestycji tj. termomodernizac;ji.

13
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4. Kolorystyka budynku
Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z jednostkg projektowa.
Kolory dobrano wg wzornika koloréw, tynkéw i farb firmy STO. Dobrane kolory to:

e Kolor podstawowy tynku — kolor 37206

e Kolor dodatkowy tynku | — kolor 34101

e Kolor dodatkowy tynku Il — kolor 37303

e Kolor cokotu — tynk mozaikowy StoSuperlit 841
e Kolor obrébek blacharskich — RAL 7016

Ostateczna kolorystyka budynku moze ulec zmianie po uzgodnieniu z inwestorem.

Uwaga! Ze wzgleddw poligraficznych mogg wystgpic réznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika. Dokfadne ustalenie barw wedtug oryginalnego wzornika
kolorow.

5. Okreslenie grubosci i parametréw materiatow ociepleniowych
Parametry ochrony cieplnej przegrod zewnetrznych zostaty przyjete na podstawie analizy
cieplno — wilgotnosciowej przegréod zewnetrznych, zgodnie zaudytem energetycznym
przedmiotowego budynku.
Z opracowania wynika, iz przegrody nalezy ociepli¢ wg zestawienia:
e Qcieplenie Scian zewnetrznych w systemie BSO na bazie styropianu EPS70-033 o grubosci
14 cm (A £0,033 W/mK).
e Qcieplenie Scian piwnic w systemie BSO na bazie styropianu wodoodpornego EPS100-038
o grubosci 10 cm (A<0,038 W/mK) do poziomu fundamentéw.

e (Qscieza okienne i drzwiowe— 2-3 cm warstwy samogasngcego styropianu EPS70-033 (A <
0,033 W/mK).

Dane techniczne uzytych materiatéw:
e styropian EPS 70-033:

- wspotczynniku przewodzenia ciepta (A £ 0,033W/mK),
zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy,

- klasa reakcji na ogien — E,
- wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 115(=2115),
- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych - [kPa] TR 100
(=100).
e styropian EPS100-038:
wspotczynniku przewodzenia ciepta (A < 0,038 W/mK),
- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 100 (=100),
- klasa reakcji na ogien —E,
- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 150(=150),
- dtugotrwatg nasigkliwos¢ wodg po 28 dniach WL(T) £ 1%.

14



PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KSIEDZA KAPITANA GERARDA WACULIKA 14 W
PIEKRACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

6. Technologia prac termomodernizacyjnych
Roboty remontowe i ociepleniowe w projekcie zostaty przedstawione na przyktadzie
produktéow (systemow) wybranych producentéw. Dopuszcza sie stosowanie produktéw (systemow)
innych producentéw o parametrach technicznych poréwnywalnych badz lepszych.

6.1. Wymiana stolarki okiennej piwnic

Przed pracami ociepleniowymi okna piwnic nalezy wymieni¢ na nowe.

Stare okna nalezy zdemontowaé. Dokona¢ wymiany lub wymiany z czeSciowym podkuciem
zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w projekcie. Prace nalezy rozpoczgé od zdemontowania
istniejgcych okien wraz z parapetami i obrdobkami. Nastepnie krawedzie otworu okiennego
wyréwnaé, wykonaé¢ ewentualne podkucia. Od wewnatrz na scianie okiennej wykonac¢ tynk, gtadz
szpachlowg i powtoke malarskg nawigzujgcg do koloru pomieszczern. Mur licowa¢ od strony
wewnetrznej, a ewentualne nieréwnosci od strony zewnetrznej licowa¢ zaprawg tynkarska lub
styropianem odpowiedniej grubosci.

W strefie przyziemia zaleca sie ujednolicenie okien piwnicznych na elewacji potudniowo -
wschodniej.

Wymagania stolarki i $lusarki okiennej:

- wspotczynnik przenikania ciepta dla okien piwnicy U=1,4 W/m?*K,

- szklenie szktem bezpiecznym klasy P4,

- izolacyjnos¢ akustyczna (okna) Rw=30dB,

- klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa),

- klasa ksztattownika PCV (ramy) kl. A,

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 70 mm,

- min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa,

- pakiet szybowy 4-16-4,

- detale oku¢ oraz zamkdéw po ustaleniu z Inwestorem,

- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, powinny posiadac¢ atest Instytutu
Ceramiki i Szkta.

Przed dokonaniem zamowienia stolarki wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia

wszystkich podawanych przez projektanta wymiardw na budowie.

6.2. Ocieplenie $cian piwnicznych

Roboty ociepleniowe piwnic w projekcie zostaty przedstawione na przyktadzie produktéw wg
systemu wybranego producenta. Dopuszcza sie stosowanie produktéw (systemow) innych
producentéw zgodnych z systemem ocieplen BSO oraz spetniajgcych wymagania Instrukcji ITB
447/2009 po uzyskaniu zgody inwestora i biura projektowego.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu
Prace ziemne nalezy w miare mozliwosci wykona¢ w okresie bez wystepowania opadow

atmosferycznych, jezeli te wystapig wykop nalezy chroni¢ przed opadami oraz wodg gruntowg przez

15
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okrycie wykopu i wypompowywanie (na biezgco) ewentualnej wody przedostajgcej sie do wykopu. Do
prac izolacyjnych przystgpi¢ po ustgpieniu opaddw i osuszeniu strefy pracy.

W zwigzku z tym, iz jest nieznane uzbrojenie terenu w obrebie planowanych prac, przy Scianie
prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ metoda reczng.

Wykop proponuje sie wykona¢ na szerokos¢ 0,8 m na poziome stanowisk roboczych i
gteboko$é¢ do poziomu tawy fundamentowej . W razie potrzeby sciany wykopu zabezpieczy¢ przed
osuwaniem sie gruntu za pomocg bali drewnianych oporowych 18x18 cm wbijanych w grunt ponizej
dna wykopu na gteboko$¢ min. 70 cm oraz deskowania petnego z desek 3,2 x 16 cm. Do wykopu
nalezy zapewnic dostep np. za pomoca drabin.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie przegtebi¢ dna wykopu co mogtoby skutkowaé
uszkodzeniem fundamentdéw i tym samym zagrozi¢ konstrukcji budynku.

Przy zasypywaniu wykopu grunt nalezy zageszczac: co 20 cm przy zageszczaniu recznym, co 40
cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wskaznik zageszczenia gruntu 1s>0,9.

Uwaga! W obrebie balkondw oraz instalacji prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Wykonanie pionowej izolacji termicznej scian piwnicznych

Przed pracami izolacyjnymi nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. W przypadku gdy
tynk bedzie w ztym stanie z odkrytego fragmentu $ciany nalezy skué tynk, $ciane oczysci¢ i przemy¢
preparatem grzybobdjczym np. Ceresit CT-99, nastepnie otynkowaé tynkiem cementowo -
wapiennym. Jezeli tynk bedzie w dobrym stanie prace ograniczy¢ do oczyszczenia Scian i przemycia
preparatem grzybobdjczym. Krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Podtoze powinno by¢ czyste, réwne, oczyszczone z kurzu, ttuszczu, powtok malarskich, naciekéw,
smoty, resztek zaprawy i innych substancji antyadhezyjnych.

Podtoze nalezy zagruntowaé emulsjg bitumiczna Ceresit CP-41, a nastepnie przystgpi¢ do
przyklejenia ptyt izolacyjnych. Nalezy stosowac ptyty EPS100-038 o gr. 10 cm i A < 0,038 W/mK. Ptyty
przyklejaé nanoszgc pacg zgbkowang mase bitumiczng Ceresit CP-44 réwnomiernie na powierzchni
ptyty. Nastepnie ptyty przytozyé i mocno docisngé do $ciany. Ptyty ze styropianu wodoodpornego
nalezy stosowaé na catej powierzchni cokotu do poziomu taw fundamentowych. Gruntowanie i
przyklejanie ptyt polistyrenowych za pomocag Ceresit CP-44 wykonac¢ na catej wysokosci cokotu.
Powierzchnie zabezpieczy¢ folig kubetkowg, kubetkami skierowanymi do ptyty. Po wykonaniu
wszystkich prac izolacyjnych wykop nalezy zasypaé - najwczesniej po 24h po wykonaniu ostatniej
warstwy.

6.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Do ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw styropianem przyjeto metode lekkg mokrg
w systemie STOTherm Vario zgodnie z Europejskg Aprobatg Techniczng. System ten sklasyfikowany
jest jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Dopuszcza sie stosowanie produktéw (systemow) innych
producentédw o parametrach technicznych poréwnywalnych badz lepszych. Wszystkie inne produkty
zastosowane do termomodernizacji budynku niz wymienione w projekcie powinny by¢ zgodne z ITB
447/2009 oraz powinny by¢ przewidziane do zastosowania do ociepler budynku w technologii BSO.

Roboty przygotowawcze
e Demontaz blachy z elewacji szczytowych,
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e Zbicie 15% tynkow,

e Zbicie 10% szpalet okiennych i drzwiowych,

e Zbicie 100% podokiennikéw ceglanych,

e Wymiana stolarki okiennej piwnic,

e Zabezpieczenie przed zabrudzeniem stolarki okiennej i drzwiowej folia.

e Usuniecie z elewacji znajdujacych sie tam przewoddw, lamp oswietleniowych, anten oraz
innych instalacji i szyldéw celem ponownego montazu po ociepleniu. Znajdujace sie przewody
antenowe nalezy przetozy¢ lub prowadzi¢ podtynkowo w rurach ochronnych typu peszel.
Prace wykonaé¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z witasciwymi osobami (mieszkancy, zaktad
energetyczny, administracja budynku).

e Demontaz stalowych parapetéw zewnetrznych (bez odzysku).

e Demontaz instalacji odgromowej i jej dotworzenie po ociepleniu.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos$é (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod ci$nieniem nawet z uzyciem
detergentéw). W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzié stan istniejgcego tynku
przez opukiwanie. Gluchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usungé, a
nastepnie uzupetni¢ ubytki zaprawg tynkarska. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe, nieréwnomiernie
chtonne oraz piaszczgce zagruntowaé. Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy
usungé. Powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym STOPlex W.

Zaleca sie wykonaé proby przyczepnosci zaprawy klejowej do s$ciany poprzez wklejenie i
zerwanie ptyty styropianowej w kilku miejscach na kazdej elewacji - wskazanych przez Inspektora
nadzoru. Przyczepnos¢ powinna by¢ niemniejsza niz 0,08 MPa.

Nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyrdwnaé zaprawg tynkarskg (podfoze
powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnos¢ przekroczy 20 mm,
nalezy zastosowac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Mocowanie ptyt styropianowych

Elewacje potudniowo — wschodnig, potudniowo-zachodnig, pdétnocno-wschodnig nalezy

dociepli¢ na bazie styropianu o grubosci 14cm (A £ 0,033W/mK).

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy zamocowaé listwe startowg na poziomie
istniejgcego cokotu. Ptyty utozyé, w uktadzie poziomym dtuiszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac réwniez na naroznikach $cian, aby
ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie moga znajdowacé sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw
okiennych lub drzwiowych. Uktadac¢ ptyty zaczynajgc od dotu do goéry, a nastepnie mocno dociskajgc
jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne
jest stosowanie fragmentéw ptyt (minimalna szerokos$¢ 15 cm) - mogg one jednak byé tylko
pojedynczo rozmieszczone na ptfaszczyznie sciany. W trakcie uktadania nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt
nie powinno by¢ kleju.

Naktadanie kleju Sto Baukleber: klej nalezy nanosi¢ zarowno punktowo na powierzchni ptyty
jak rowniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajgc tolerancje
podtoza oraz grubosé warstwy kleju (od 1 do 2cm) uzyskac min.
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40 % powierzchnie stykajgcg sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm
szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dfoni. Nieréwnosci podtoza do 10
mm mozna wyrdwnywacé zaprawg Sto Baukleber. Przestrzegal zalecen zawartych w aktualnych
wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Duza
wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) moga znacznie wydtuzyc
proces wigzania materiatu. Nie szpachlowad ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie
na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzyé. Przed
naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowaé przerwe technologiczng, wynoszgcy co
najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta réwnomiernie wyschnieta,
bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe
mozna nakfadaé na ptyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ kleju Sto Baukleber
i grubosc jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu zaprawy klejacej na ptyte nalezy jg
bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie przycisnac.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami
szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego oraz wykonac
mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie termodybli.

Nalezy stosowac odpowiednig ilo$¢ termodybli:

- 4 szt/m? — na powierzchni elewacji wtgcznie z cokotem nad poziomem gruntu do wysokosci 8

m,

- 8szt/m?> — w obszarze 1,5 m od narozy budynku (przy H<8 m) oraz powyzej wysokosci 8 m.
Dtugos$é kotkdw 200 mm, min. gteboko$é zakotwienia w Scianie: 40 mm, zalecana 60 mm.

OS$cieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast
gorne wykonaé ze spadkiem na zewnatrz. Jesli przy ocieplaniu osSciezy dojdzie do sytuacji, gdzie
styropian zachodzitby znacznie na rame okienng i tym samym utrudniat eksploatacje okna, a podkucie
tynku osciezy bedzie rodzito powazine obawy o uszkodzenie ramy okiennej ocieplenie osciezy
wyjatkowo mozna pomingé. Styk osScieza z warstwg styropianu dodatkowo zabezpieczyc
uszczelniaczem poliuretanowym.

Skrzynki instalacyjne znajdujace sie przy elewacji nalezy zdemontowaé, przyklei¢ styropian i
ponownie zamontowac skrzynki. W przypadku jesli przetozenie skrzynek bedzie niemozliwe ze
wzgledéw technologicznych nalezy je ,obejs¢” styropianem dookota a tgczenie skrzynki z
termoizolacjg uszczelni¢ poliuretanowa tasma rozprezna.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapic¢ nie pdzniej niz
do 14 dni od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy STO Levell Uni, przy uzyciu pacy
wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojacg z witdkna szklanego i rowno zaszpachlowac.
Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywaé pofatdowan a kolor i wzér siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢é widoczne. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning
powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy ukfada¢ na zaktad co najmniej 10cm.
Przy narozach otwordw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wtasciwej
warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach
40x25cm. Zapobiega to powstawaniu rys ipeknie¢ na elewacji budynku. W celu zwiekszenia
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odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych
budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy naroznikowe
z siatkg._W czesci_parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zastosowaé dwie warstwy siatki

zbrojacej do wysokosci 3,0 m powyzej poziomu terenu.

Wykonanie wyprawy z tynku silikonowego cienkowarstwowego Sto Silco K

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotka lub watkiem na
wykonane suche podfoze jedng warstwe farby gruntujgcej Sto Putzgrund. Po wyschnieciu podkfadu
tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do naktadania tynku silikonowego Sto Silco K faktura
kamyczkowa uziarnienie 2,0mm. Przygotowany tynk nalezy naktadac¢ warstwg o grubosci wynikajgcej
z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy dokfadnie zebraé na
grubos¢ kruszywa fakturujgcego zwracajac szczegdlng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na
poszczegblnych obszarach roboczych. Powierzchnie tynku nalezy zaciera¢ ruchem kolistym. W celu
unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo naktadanym tynkiem, nalezy
zapewni¢ wystarczajgcy liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Przerwy
technologiczne nalezy z géry zaplanowac tak, aby mdc je ukryé w detalach architektonicznych. Jezeli
nie ma takiej mozliwosci, wodwczas $ciane musi tynkowac¢ tylu robotnikéw, aby przerw
technologicznych nie byto w ogdle. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci
wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamietaé o zachowaniu rezimu temperaturowo -
wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu
tynkow.

6.4. Malowanie elewacji frontowej

Do malowania przewidziano catg elewacje frontowa.

Powierzchnie elewacji nalezy oczysci¢, nierownosci, defekty i ubytki skué lub ewentualnie
wyrownac zaprawga tynkarskg (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i
krawedzi), a nastepnie nanies¢ preparat gruntujacy pod farbe silikonowga firmy Sto Prim Micro. Grunt
nalezy nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem, tworzac cienkg i rownomierng warstwe. Na
zagruntowane podtoze natozyé farbe silikonowg StoColor Silco w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych. Temperatura
podtoza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatow,
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed
wptywem opadow atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

6.5. Wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego Sto Superlit na cokole

Przed nakfadaniem tynku mozaikowego kazde podioze trzeba zagruntowac preparatem
gruntujgcym Sto Putzgrund. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy natozy¢ warstwe tynku
mozaikowego Sto Superlit o grubosci kruszywa. Mokry tynk nalezy wygtadzaé stale w tym samym
kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej.

Brak jednolitej faktury tynku, wynikajgcy z lokalnego nieréwnomiernego zagtadzania, moze
spowodowac powstanie réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie tynkowania i
wysychania tynku nalezy chroni¢ tynkowang powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem,
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dziataniem wiatru i deszczu. Nalezy doswiadczalnie dla danego typu podtoza i danej pogody ustali¢
maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie
i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg “mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia
zatartej partii przed natozeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie
widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac na przyktad: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Czas wysychania tynku zaleznie od podfoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.
Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C, a max.
+25°C.

6.6. Otwory wentylacyjne
Otwory nawiewne w S$cianach zewnetrznych pozostawi¢ bez zmian, odtworzy¢ zaslepione
otwory. Zdemontowac stare kratki wentylacyjne. Do kratki wsungé¢ rure PVC o S$rednicy
odpowiadajgcej wewnetrznej Srednicy kratki wentylacyjnej, nastepnie przymocowaé rure do kratki
przy pomocy wkretow. Kratke wraz z rurg nalezy osadzi¢ w otworze przy pomocy uszczelniacza
poliuretanowego. Zamontowac kratke wentylacyjng wyposazong w siatke przeciw owadom.

6.7. Remont zadaszenia nad wejsciami

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac istniejgcg obrébke blacharska.

Catg powierzchnie zadaszenia nalezy oczyscic. W celu polepszenia przyczepnosci podtoza
powierzchnie zagruntowaé srodkiem bitumicznym np. ICOPAL — Siplast Primer. Na powierzchni ptyty
zelbetowej wykonac¢ warstwe spadkowg ze styropianu laminowanego gr. 5 cm o nachyleniu 2-3%.
Jako warstwe wierzchnig nalezy stosowaé pape zgrzewalng wierzchniego krycia.

Wykonaé obrébke z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 1,0 mm. Nalezy pamietaé o
wykonaniu obrdbki blacharskiej na styku zadaszenia ze sciang. Styk obrébki blacharskiej z izolacja
termiczng nalezy przestoni¢ paskiem papy. Brzeg papy w poblizu zagiecia blachy okapowe] przycisngc
w czasie zgrzewania watkiem i dokfadnie sprawdzi¢, czy nastgpit wyptyw masy asfaltowe;j.

Od spodu i od czota powierzchnie daszku oczyscié i pomalowad, tak jak pozostata czesc elewac;ji.

6.8. Wykonanie obrébek blacharskich, podokiennikéw stalowych

Przed przystgpieniem do ocieplania Scian zewnetrznych nalezy zdemontowac istniejgce
obrdébki blacharskie, parapety. Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé¢ nowe elementy obrdbek
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,0 mm z powtokg w kolorze zgodnym z kolorystyka
budynku zawartg w projekcie. Przed zamontowaniem parapetéow zewnetrznych z blachy aluminiowej
gr. 1,0 mm z powtokg w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku zawartg w projekcie, dokona¢
ewentualnego podkucia muru podokiennego, wykona¢ warstwe spadkowg, powierzchnie oczyscic,
zagruntowac i ociepli¢ styropianem gr.2-3cm. Nalezy pamieta¢ o obmiarach z natury. Parapety
wypusci¢ poza lico sciany ok. 5cm. Styk pofaczenia tynku strukturalnego iblachy zabezpieczy¢
uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow okiennych tgczonych z
dwéch i wiecej elementédw blachy. Sztywnos$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm.
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Rury spustowe oraz rynny wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej o Srednicach jak
dla stanu istniejgcego. Prowadzi¢ po istniejgcych trasach, dodatkowo nalezy zapewnié prawidtowe
odwodnienie podtgczajac je do istniejgcej sieci kanalizacyjne;.

6.9. Remont balkondw oraz loggii

Przewiduje sie naprawe oraz remont wszystkich balkonéw oraz loggii. Naprawe nalezy
wykona¢ poprzez wykonanie zabiegdw naprawczych stosujgc nizej opisang technologie z
wykorzystaniem systemu naprawy betonéw PCC firmy Ceresit.

Przed rozpoczeciem zabiegéw naprawczych nalezy zabezpieczy¢ loggie przed dostepem

mieszkancow.

Prace przygotowawcze

Z powierzchni balkonéw / loggii nalezy zerwac istniejgcg posadzke, rozebrac istniejgcy
wylewke betonowg, warstwe spadkowg i obrobke blacharska, nastepnie powierzchnie wyréwnad i
oczyscic.

Naprawa zelbetowych ptyt balkonéw / loggii
Uzupetnienie ubytkow tynku i renowacje ptyty balkonu / loggii nalezy wykonaé¢ za pomoca

systemu naprawy betonu Ceresit PCC. W celu oczyszczenia powierzchni betonu nalezy skué¢ luzne
skorodowane fragmenty betonu, usungé zniszczone warstwy wyktadzin, tynkdw, izolacji. W miejscach
gdzie wystepuje odkryte skorodowane zbrojenie, beton nalezy odku¢ wzdtuz pretdw na catej dtugosci
uszkodzenia, po ich oczyszczeniu nalezy je pokryé powtokg antykorozyjng (np. farbg antykorozyjng), a
nastepnie nalezy wykona¢ warstwe sczepng np. Ceresit CD-30. Przygotowang warstwe sczepng nalezy
mocno wetrze¢ za pomocg pedzla lub szczotki w odpowiednio przygotowang powierzchnie betonowa.
Nastepnie przestrzegajgc zasady "swieze na $wieze" na jeszcze wilgotng warstwe sczepng naniesc¢
zaprawe naprawczg Ceresit CD-25 lub Ceresit CD-26. W celu uzyskania gtadkiej powierzchni mozna ja
wyrownacé drobnoziarnistg szpachldwkg Ceresit CD-24.

UWAGA:

- przy gtebokosci ubytkéw od 30 do 100mm stosowac Ceresit CD-26,

- przy gtebokosci ubytkéw od 5 do 30mm stosowac Ceresit CD-25.

Wykonczenie ptyt balkonéw / loggii

Zamontowaé obrdbke blacharska z blachy stalowej ocynkowanej - powlekanej gr. 1,0 mm. Na
otwartych krawedziach balkondw / loggii, na warstwie jastrychu, srubami do plastikowych dybli
mocuje sie poziom obrébki blacharskiej. W podtozu osadza sie jg przy uzyciu uszczelniacza
poliuretanowego Ceresit CS-29. Natozy¢ izolacje przeciwwodng Ceresit CR-90. Uformowaé warstwe
spadkowg, o grubosci min. 3cm, ze spadkiem 2%, z szybko twardniejgcej masy posadzkowej Ceresit
CN-87. Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonéw / loggii, warstwa
jastrychu musi by¢ oddylatowana od elementéw pionowych.

Na powierzchnie jastrychu nalezy natozy¢ izolacje przeciwwodng Ceresit CR 90. W linii na styku
jastrychu ze sciang budynku oraz w linii obrébki blacharskiej, w warstwe izolacji nalezy wklei¢ tasme
uszczelniajgcg Ceresit CL-152. Posadzke na loggii nalezy utozy¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych
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ptytek gresowych. Ptyty sg narazone na bardzo duze wahania temperatur, dlatego zaleca sie
stosowanie elastycznej zaprawy klejgcej Ceresit CM-16.

Od spodu ptyte balkonu / loggii nalezy ociepli¢ styropianem gr. 2-3cm oraz wykonczy¢ tynkiem
silikonowym analogicznie jak elewacje budynku. Nalezy jednak pamietaé aby nie wywijaé siatki z
spodniej czesci balkonu na elewacje budynku. Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej ocieplenia (klej +
siatka) do dolnej krawedzi czota ptyty balkonu / loggii nalezy przymocowac profil okapnikowy z siatka.

Sciany boczne loggii niegraniczace z mieszkaniami nalezy ociepli¢ styropianem gr. 2-3cm oraz
wykonczy¢ tynkiem silikonowym analogicznie jak elewacje budynku.

6.10. Zadaszenia nad balkonami
Nad balkonami ostatnich kondygnacji zaleca sie montaz systemowych zadaszenn firmy ICOPAL
Markiza Fastlock 60 Loggia. Zadaszenia montowac zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy dobrac
wymiary zadaszenia, tak aby jego szerokos¢ byta wieksza od wymiaréw ptyty balkonowej o co
najmniej 10 cm, co zapewni odpowiednig ochrone przed opadami atmosferycznymi.

6.11. Wymiana balustrad balkonéw / loggii

Zaleca sie wymiane istniejgcych balustrad stalowych. Przy pracach demontazowych nalezy
zachowac szczegdblng ostroznos¢ oraz zabezpieczy¢ ptyty balkonowe oraz $ciany boczne przed
uszkodzeniem. Balustrada nie moze podczas demontazu uderzy¢ w ptyte balkonowa czy $cianke.
Proponuje sie w ich miejsce zamontowa¢ nowe balustrady azurowe ze stali ocynkowanej, malowane
proszkowo. Montaz balustrad wykona¢ od czota ptyty balkonowej, natomiast balustrady boczne
nalezy zamontowac do $ciany. Propozycje balustrad przedstawiono na rysunkach.

Nalezy pamietac aby przed zamdéwieniem balustrad dokona¢ doktadnych pomiaréw balkonéw
oraz aby wysokos¢ balustrady ponad wykonczong powierzchnie balkonéw wynosita minimum
1,1m, natomiast przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady
powinien wynosi¢ maksymalnie 0,12 m.

6.12. Prace towarzyszgce

Odtworzenie instalacji odgromowej $cian. Montaz z materiatéw i o parametrach jak dla stanu
istniejgcego. Po przetozeniu instalacji dokona¢ pomiaréw kontrolnych. Zwody pionowe
prowadzi¢ po elewacji pod styropianem (w peszlach) np. Elkobis 104.1 PL. Nalezy réwniez
zamontowac skrzynki kontrolne do elewacji z PVC.

e OQOcieplenie dylatacji ptytami termoizolacji. Nalezy szczelnie wypetni¢ catg szczeline.
Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej profilem systemowym. W przypadku, gdy nie bedzie
mozliwosci technicznych ocieplenia dylatacji, nalezy zastosowac sam profil systemowy.

e Demontaz blachy z elewacji szczytowych.

e Montaz anten — 1 szt. na klatke schodowa.

e Wyprofilowanie terenu na elewacji potudniowo-wschodnie;j.

e Wykonanie opaski z kostki brukowej o szerokosci 50 cm dookofa budynku na podsypce z
ubitego piasku grubosci 15 cm. Opaske zakoriczy¢ kraweznikiem 24x8x100 cm.

e Skrzynki infrastruktury technicznej nalezy wymieni¢ na nowe, w przypadku braku takiej
mozliwosci, istniejgce skrzynki nalezy oming¢ styropianem i zabezpieczy¢ krawedzie pianka.

e Roboty towarzyszace.
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7. Charakterystyka energetyczna budynku

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

BUDYNKU

NUMER SWIADECTWAL1)

WAZNE DO 8) 30 Sierpnia 2031

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU 2) Mieszkalny

PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3) Wielorodzinny

ADRES BUDYNKU Piekary Slaskie, Ks. Kpt Gerarda Waculika 14
BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY 4)  Nje

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 5) 1941

METODA WYZNACZANIA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] 6)

Metoda obliczeniowa

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE] 367,00
TEMPERATURZE POWIETRZA

(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHLODZONA) Af[m2] 7)
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 367,00
STACJA METEOROLOGICZNA, WEDLUG KTOREJ DANYCH  Katowice

OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9)
OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 10)

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK wmggx;g\vﬂ‘éc’:&v:g:ﬁo?:gggfvmﬁﬁuG
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ .
ENERGIE UZYTKOWA EU = 567,1 kWh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ .
ENERGIE KONCOWA 11) EK = 916,4 kWh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ . _ .
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 11) EP = 13449 kWh/(m2-rok) EP = 65,0 kWh/(m2-rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO = 0,406 t CO2/(m2-rok)
- r
o]
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM  |UOZ  _ 00 %
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA c - o

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2'rok)]

Oceniany budynek

¥
TR

300 350 400 450 500 >500
L

A

Wymagania dla nowego budynku

o

100 150 200 250
1 1 1 1

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 12)

SYSTEM TECHNICZNY RODZA'I‘_"}:::E;‘;IEINERG“ ENEIIIigfIcLTJ%sENr::::GII JEDNOSTKA/(m2-rok)
OGRZEWCZY Wegiel kamienny - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do 0,089 Mg
raportowania w ramach wspélnotowego handlu
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 21,906 m3
Energia elektryczna. 149,721 kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY Energia elektryczna. 27,572 kWh
UZYTKOWE]
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 2,126|m3
CHLODZENIA

SPORZADZAJACY SWIADECTWO
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IMIE I NAZWISKO

inz. Hanna Muzyczuk-Skowron PODPIS I PIECZATKA

NR WPISU DO WYKAZU 13)

DATA WYSTAWIENIA SWIADECTWA

30 Sierpnia 2021

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACII BUDYNKU 0
KUBATURA BUDYNKU [m3] 1744,9
KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANE] TEMPERATURZE 3986,0

POWIETRZA [m3]

PODZIAt POWIERZCHNI UZYTKOWE] BUDYNKU 14)

MIESZKALNA: 100,0% NIEMIESZKALNA: 0,0%

TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH

20°C

RODZAJ KONSTRUKCII BUDYNKU

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY CIEPLA PRZEGRODY U [W/m2-K]
UZYSKANY | WYMAGANY 15)
DZ KL Drzwi zewnetrzne 1,800
GR PIW Sciana zewnetrzna przy gruncie 52,5 cm 0,701
OK KL NEW Okno zewnetrzne 1,300
OK M NEW Okno zewnetrzne 1,300 0,900
OK PIW Okno zewnetrzne 1,400
STR PIW Strop ciepto do dotu 32,5 cm 1,057 0,250
STROP Stropodach wentylowany 71,2 cm 3,441 0,150
SW Sciana wewnetrzna 27,0 cm 1,644 1,000
sz Sciana zewnetrzna 62,0 cm 0,199 0,200
SZ PIW Sciana zewnetrzna 62,5 cm 0,287
SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWANIA 16) OPIS SEZONOWA
SEUE _ SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, 0,82
ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy (25%)
PIEC KAFLOWY (25%)
PIEC GAZOWY - pomieszczeniowy (25%)
KOCIOE WEGLOWY - wyprodukowany w I. 1980-2000 (25%)
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepta w przestrzeni 1,00
lokalu mieszkalnego (50%)
ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek (50%)
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - regulacja 0,79
R centralna - bez regulacji automatycznej miejscowej (50%)
ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe,
pfaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P (25%)
OGRZEWANIE PIECOWE lub z kominka (25%)

SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLEJ WODY E"EMEQJ‘S'T?:SDOWE OPIS ROCZNA
UZYTKOWEJ 16) SPRAWNOSC

WYTWARZANIE CIEPLA Przeptywowy podgrzewacz gazowy - z zaptonem elektryczym (50%) 0,91
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
(50%)
PRZESYL. CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegdw cyrkulacyjnych
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika (50%) 0,82
Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany w latach 1995-2000
(50%)
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM CHLODZENIA 16) OPIS SEZONOWA
SEUEAL SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYt. CHEODU
AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA I WYKORZYSTANIE
CHEODU

WENTYLACIA
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SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA 11), 16)

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m2-rok)] 17)

OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACIA UZYTKOWA R ODZENIE WBUDOWANE S
[kWh/(m2rok)] 539,5 27,5 0,0 567,1
UDZIAL [%] 95,1 4,9 0,0 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

567,1 kWh/(m2-rok) |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m2-rok)] 17)

RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII I°§::E.‘$’&'::IJ§ cff{fTAK‘(’)"ng CHLODZENIE wgﬁggﬂkﬁ':’fn SUMA
PALIWA - wegiel kamienny 510,4 0,0 0,0 510,4
PALIWA - Gaz ziemny 208,5 20,2 0,0 228,8
g;li?qlifal_ilre'll'(l:r(\)/i\lnEaRGETYCZNA SYSTEMOWA - 149,7 27,6 0,0 177,3
SUMA [kWh/(m2rok)] 868,6 47,8 0,0 916,4
UDZIAL [%] 94,8 5,2 0,0 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK:

916,4 kWh/(m2-rok) |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-rok)] 17)

RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT A | Ciph WioDA CHLODZENIE wgﬁ‘g;ﬂkﬁ:‘fn SUMA
PALIWA - wegiel kamienny 5614 0,0 0,0 5614
PALIWA - Gaz ziemny 2294 23 0,0 251,7
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 449,2 82,7 0,0 531,9
Energia elektryczna
SUMA [kWh/(m2rok)] 1240,0 105,0 0,0 1344,9
UDZIAL. [%] 92,2 7,8 0,0 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: | 1344,9 kWh/(m2-rok) |

ZALECENIA DOTYCZACE OPLACALNE] EKONOMICZNIE I WYKONALNEJ TECHNICZNIE POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]
BUDYNKU W ZAKRESIE18):

1) PRZEGROD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

2) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEIMUJACYCH PONAD 25%
POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

3) PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1
Bez uwag

4) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZESCI BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2
Bez uwag

5) INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA UZYSKAC SZCZEGOLOWE INFORMACIE
DOTYCZACE OPLACALNOSCI EKONOMICZNE] ZALECEN ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ORAZ INFORMACIE DOTYCZACA DZIALAN, JAKIE NALEZY PODJAC W CELU WYPEENIENIA
ZALECEN)

Bez uwag
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8. Zagroienia dla srodowiska oraz uzytkownikéw obiektu
Projektowana realizacja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na
zwiekszenie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu. Zamierzenie inwestycyjne
nie bedzie miato wptywu na ludzi, $wiat roslinny i zwierzecy, wody powierzchniowe i
podziemne, glebg oraz dobra materialnej dziedzictwo kulturowe. Przedmiotowa inwestycja
nie bedzie ucigzliwa dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla
zdrowia i zycia uzytkownikdw oraz okolicznych mieszkaricow.

9. Ochrona przeciwpozarowa
Odpornosc¢ pozarowa budynku

Budynek podlega wymaganiom bezpieczeistwa pozarowego okreslonym

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz.

1333) oraz rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Podstawowe dane
0k. 9,83 m
2 + poddasze + piwnica

e  Wysokos¢ budynku:
e Liczba kondygnacji nadziemnych:

e Przeznaczenie i sposob uzytkowania  Mieszkalny wielorodzinny

budynku §209: ZL IV
e Grupa wysokosci - §8: Niski (N)
e Klasa odpornosci pozarowej: D
Klasa KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
odpornosci Gléwna B ;
. . . Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop
budvnk 3 dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
ynku nosna
A R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 RE 30
B R120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
D R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
E (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333) §225 elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do
konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
krétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej,
okreslonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym
sg one zamocowane tj. uniemozliwiajgcy odpadanie oktadzin przez co najmniej 30 min.

Wyjscie ewakuacyjne z budynku
Drzwi zewnetrzne do klatek schodowych posiadajg wymiary 0,95m x 2,08 m i zgodnie
z §239 NIE SPEENIAJA WYMAGAN POD WZGLEDEM OCHRONY POZAROWEJ. Zaleca sie
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inwestorowi podjecie dziatan majgcych na celu poszerzenie otworéw drzwiowych i
zamontowania drzwi o szerokosci min. 1,2 m, w tym skrzydto nieblokowane min. 0,9 m w
Swietle.

Strefy ewakuacyjne i drogi pozarowe
Z uwagi na charakter opracowania - termomodernizacje nie zmienia sie uktad stref
pozarowych, jak i drég ewakuacyjnych.

Przyjety system ocieplen

Zgodnie z §216 dopuszcza sie ocieplenie sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego,
wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokosci do 11 kondygnacji wigcznie, z
uzyciem  samogasnhgcego  polistyrenu  spienionego W  sposdéb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Do termomodernizacji budynkéw zastosowano system ocieplenia STO THERM VARIO.
Dany system ocieplen posiada aktualng aprobate techniczng ,Zestaw wyrobéw do
wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem STO THERM VARIO”,
klasyfikujgc system jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) stwierdza sie iz: PROJEKT NIE WYMAGA
UZGODNIENIA POD WZGLEDEM OCHRONY POZAROWEJ.

10.Warunki BHP.

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 169 z 2003
r. poz. 1650),

e (g6t prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzié w sposdb nie powodujgcy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu,

e Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z kartami bezpieczenstwa technicznego
stosowanych materiatdw i przestrzegac zawartych w nich wytycznych.

11.Nadzor techniczny.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym, a
takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Przy stosowaniu zaleconych materiatéw nalezy bezwzglednie
stosowac wszystkie informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych.
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