ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH PLYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - PAS KRAWEDZIOWY

Pasmo krawedziowe o szerokosci 1,5 m
ilos¢ tgcznikdéw - 8 szt./m?
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4pa- odlegto$é mocowania od krawedzi Sciany

UWAGA: EkoProBud
EKDPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65

SZGrOkOéé bUdynkU Pasmo kraWQdZiowe Fima projektowo-wykonawcza tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.com.pl

do 8m 1 ,Om ADRES INWESTYCJI: Budynek _r_nleszkalny v«_m_elorogzmny

od 8 do 16m 1.5m o Al

pOWyzej 1 6m 2 ’ Om TYTUE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO

"a" dla betonu a = 5 cm
"a"dlamurua=10cm

PRZY UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 71 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZSZACYMI

TYTUERYSUNKU: - ROZMIESZCZENIE £ACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY
IZOLACJI TERMICZNEJ - PAS KRAWEDZIOWY
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